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CONSTRUCTEUR | MODELES JUNIOR 532 | ANNEE 


CRISTAL-GRANDIN/ORA CHAMPION 531 1952 


| __ 6BE6 6BAG 6AV6 _G6AT 6 6AOS 


oO 
(e] 
[2 


BLOC ECO 


4 GAMMES 


10+ 20,F 
350V S00- 2W 


SF 


B.E. - 6,5 à 5,9 MIIz 
GG,T à 51  m) ; 
O.C. - 18,2 à 5,9 MIlz 

A6,5 à 51 m);. 
P.0.-1.680 à 520 kHz 
(184 à 577 m); 
G.O.- 300 à 150  kITz 


(1.000 à 2.000 m) . 


Les transformateurs M.F. sont ac- 
cordés sur 455 kHz. 


Technique générale. 


Récepteur classique à lampes mi- 
niatures, alimenté sur alternatif. Le 
filtrage de la haute tension redressée 


se fait en deux cellules, la deuxième 


| CONSTRUCTEUR 
| CRISTAL-GRANDIN/ORA 


Aspect extérieur 
du récepteur 
« Junior 532 » 


Aspect extérieur 
du récepteur 
« Champion 531 » 


étant constituée par la résistance de 
500 ohms intercalée entre le point mi- 
licu de Penroulement H.T. et Ja 
masse. Cette résistance esL  shuntée 
par un pont (25.000-50.000) ct la po- 
Jarisation de la lampe finale est pré- 
levée au point milieu de ces deux 
résistances. La plaque de la lampe fi- 
nale est alimentée directement à par- 
tir de la cathode de la valve. 

Un circuit de contre-réaction assez 
complexe, et dont l'efficacité peut 
être commandée par un potentiomètre 
de 250.000 ohms, existe entre la bo- 
bine mobile et la base du potentio- 
mètre de puissance. En plus de cela, 
il existe une contre-réaction fixe en- 
tre la plaque de la lampe finale ct 
celle de la préamplificatrice. L'effet 
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Disposition des pièces sur les châssis « Junior 532 » et « Champion 531 », ainsi que! 
la disposition des noyaux réglables sur le bloc de bobinages utlisé. 


de cette contre-réaction peut égale- 
ment être modifié par un interrup- 
teur, dont la fermeture correspond à 
une tonalité grave. 


Dépannage. 


La consommation du récepteur en 
courant du secteur est de 0,55 A cn- 
viron sous 110 volts. 

L'impédance de la bobine 
du H.P. est de 2,15 ohms. 


mobile 


Points d'alignement. 


Pour régler les transformateurs M. 
F, procéder comme suit 

1. - Connecter la sortie d’un géné- 
rateur H.F, modulé (accordé sur 455 
KITz) à Ja grille de Ia lampe 6BA6, 
à travers un condensateur de 10.000 
à 20.000 pr. 

2. - Brancher un voltmètre de sor- 
tie, constitué par un voltmètre alter- 
natif (sensibilité 1,5 à 7,5 volts), con- 
necté aux prises H.P.S. 

3. - Commuter le récepteur sur P. 
O. et placer l'aiguille du cadran sur 
200 m environ (1.500 kHz). 

4. - A laide d’un tournevis à man- 
che isolé régler chaque circuit du 
deuxième transformateur par les no- 
yaux magnétiques, de façon à obtenir 
la puissance de sortie maximum. 

5. - Brancher la sortie du généra- 


teur H.F. à la grille de la 6BE6, 
toujours à travers un condensateur de 
10.000 à 20.000 pF et régler les deux 
noyaux magnétiques du premier trans- 
formateur M.F. 

6. - Si la déviation du voltmètre de 
sortie devient trop importante, dimi- 
nuer à l’aide de l’atténuateur du gé- 
nérateur H.F, de préférence. 

Pour régler le filtre réjecteur M.F. 
d'antenne, accorder le récepteur sur 


- 500 m (600 kHz) environ en P.0O. et 


brancher la sortie du générateur H. 
F., accordé sur 455 kHz, aux prises 
« Antenne » et « Terre » du récep- 
teur. Agir sur le noyau du filtre pour 
obtenir la puissance de sortie mini- 
mum. Lorsqu'on procède au réglage du 
filtre M.F., il est préférable de bran- 
cher le générateur H.F. à travers une 
añtenne fictive constituée par un con- 
ensateur de 75 pF en série avec une 
résistance de 25 ohms. 

Pour Palignement, régler les noyaux 
oscillateurs et accord P.0. sur 522 
m (574 kHz) et les trimmers du C.V. 
(ou les trimmers P.O. du bloc au cas 
où le récepteur est équipé d’un bloc 
avec trimmers) sur 214 m (1.400 
kHz). En G.O, régler les noyaux os- 
cillateurs et accord sur 1.463 m (205 
kHz). En O.C, régler les noyaux os- 
cillateurs et accord sur 46,2 m (6,5 
MHz). Si le bloc employé est muni 
de trimmers O.C, les régler sur 18,75 
m (16 MHz). 
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Gammes couvertes. 


B.E. 1 - 6,9 à 
(46,2 à 51 
B.E. 2 - 12,9 à 
(23,2 à 32,35 
O.C 18,2 à 


‘465 à 51 
P.O. -1630 à 

(84 à 577 
G.O. - 300 à 


Aspect extérieur du récepteur 
« Triumph 636 » 


5,9 MHz 
Im) ; 
9,3 MHz 
m) ; 
5,9 MHz 
m) ; 

520 kHz 
m) ; 

150 kHz 


(1.000 à 2.000 m) . 


Aspect extérieur 
du récepteur 
« Florès 634 » 
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VUE BLOC ECO 


PUISSANCE 


Disposition des pièces sur les châssis des récepteurs ci-dessus 
et la disposition des éléments ajustables sur le bloc. 


Aspect extérieur du récepteur 


« Farandole 633 » 


Les transformateurs M.F. sont ac- 
cordés sur 455 MHz. 


Technique générale. 


Ce récepteur est, en tous points, 
semblable au précédent, mais com- 
porte un indicateur cathodique d’ac- 
cord 6AF7 ou EM34. 

De plus, ce récepteur est normale- 
ment équipé d’un bloc à trois gam- 
mes avec deux bandes O. C. étalées. 


Dépannage. 


La consommation du récepteur en 
courant du secteur est de 0,55 A en- 
viron sous 110 volts. 

L’impédance de la bobine mobile 
du H.P. est de 2,15 ohms. 


Points d'alignement. 


Pour le réglage des transformateurs 
M.F. et celui du filtre M.F. du cir- 
cuit d'antenne procéder comme d’ha- 
bitude, en opérant au maximum de 


Aspect extérieur du récepteur 
Û « Sérénade 635 » 


déviation du voltmètre de sortie pour 
les transformateurs, et au minimum 
pour le filtre M.F. . 

Pour alignement, en P.O, régler 
les noyaux sur 574 kHz et les trim- 
mers sur 1.400 kHz. 

En G.O. régler les noyaux sur 205 
kHz. 

En O.C, régler les noyaux sur 6,5 
MHz et les trimmers sur 16 MHz. 

En B.E.1, régler le trimmer oscil- 
lateur sur 6,1 MHz. 

En B.E.2, régler le trimmer sur 
10,35 MHz. 
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L124 1952 


Au point commun des deux résis- 
tances ci-dessus nous obtenons une 
tension de — 1,8 volt que nous ëm- 
ployons pour polariser la grille de 


Gammes couvertes. 


O.C. - 19 à 
{5,8 à 51 


VUE DE_ DESSOUS 


5,9 MHz 
m) ; 


P.0. - 1620 à 520 kIXz la UBC41 ainsi que la ligne CAV, 
85 à 577 m); c'est-à-dire les lampes UCH42 et 
G.O.- 310 à 150 kHz nr cent ; ; 

{970 à 2.000 m). e récepteur comporte un dispo- 


sitif très simple de contre-réaction 
en intensité, où la cathode de la 


« 


Moyenne fréquence. 


TUBO -— SELECTEUR 


UCH42 ULA41 


le redressement et sa plaque est 
alimentée à partir de la prise 240 
volts de Pautotransformateur, à tra- 
vers une résistance de protection de 
180 ohms (R,), de sorte que nous 
avons une tension redressée de l'or- 
dre de 170 volts sur la cathode de 
la valve. [ensemble des filaments, 
montés en série, est alimenté à par- 
Lir de la prise 110 volts de l’auto- 
transformateur, tandis que les deux 
ampoules de cadran, en série, sont 
branchées entre Jes prises 110 ct 
127 volts. La plaque de la lampe fi- 
nale est alimentée par Ia haute 
tension non filtrée, mais tout le reste 
de la haute tension est filtré par une 
résistance de 1.800 ohms et deux 
condensateurs  électrochimiques de 
32nu F. 

Toutes les ceathodes des lampes 
sont réunies directement à la masse 
et Ja polarisation des différentes 
grilles est obtenue par la chute de 
tension aux bornes des résistances 
R,, et R,, intercalées dans le retour 
à la masse de la haute tension. La 
totalité de la tension ainsi obtenue 
est utilisée pour polariser la grille 
de la UL41 finale, soit — 7 volts en- 
viron. 


lampe finale retourne à la masse 
par le secondaire du transformateur 
Les transformateurs M.F. sont ac- ee sortie ‘ 
cordés sur 455 kHz. 74 L 
; ge Bobinages. 
| Technique générale. | 
, Pr : Les bobines du circuit d'entrée ct 
Cest un superhétérodyne à quatre de celui d'oscillation sont montées 
tubes et une valve Rimlock, de 11 Guns des boîtiers blindés séparés, 
Série U, avec alimentation par auto- dont les croquis donnés ci-contre 
transformateur. 7 montrent la disposition interne. Cha- 
Une valve UY4#1 est utilisée pour que bobinage comporte un noyau 


magnétique réglable. 

Le filtre M.F. est contenu dans Je 
boîtier des bobinages d'accord et 
comporte également un noyau ajus- 
table. 


Haut-parleur. 


Le récepteur L124 est équipé d’un 
haut-parleur de 125 mm de diamètre, 
à aimant permanent, dont la bohine 
mobile a une impédance de 2,5 ohms 
à 400 périodes. 

L'impédance primaire étant de 3.000 
ohms, le rapport du transformateur 
de sortie est donc sensiblement de 
35. 


Mesure des tensions 
et des intensités. 


Les tensions normales, que nous 
devons trouver aux différents points 
du récepteur en fonctionnement, l’an- 
tenne étant débranchée (sans signal) 


et en effectuant les mesures avec 
un voltmètre de 1.000 ohms par 
volt au moins, sont indiquées sur 


le schéma général dans les cercles, 
en volts. Les intensités correspon- 
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MODELE 


DUCRETET 


Aspect extérieur 


du récepteur 


L124 


dantes sont indiquées, en milliam- 


pères, dans les rectangles. 

Pour faciliter le travail du dépan- 
neur, nous avons désigné par des 
lettres de À à G Iles points où FPon 
doit mesurer ces tensions, aussi bien 
sur Je schéma de principe que sur 
les croquis montrant’ la disposition 
des pièces à l’intérieur du châssis. 

Bien entendu, ces tensions peuvent 
être considérées comme normales, 
lorsque les valeurs indiquées par no- 
tre voltmètre varient de + 10 % au- 


tour des chiffres indiqués sur le 
schéma. 
Sélectivité. 


La sélectivité globale de ce ré- 
cepteur, à 1.000 kHz, peut être dé- 
finie par les chiffres suivants : 
Largeur de bande à 6 dB . 5,6 kHz; 
Atténuation à + 9 kHz .. 38 dB. 


Sensibilité. 
La sensibilité brute du récepteur, 


pour une puissance de sortie de 
50 mW, est de 5 à 25 u V, tandis 


que la sensibilité utilisable, pour la 
même puissance de sortie, est de 15 
à 40 V. 


Consommation. 


La consommation du récepteur cest 
de 30 watts environ, ce qui nous 
donne les chiffres suivants, en 
fonction de Ja tension du secteur : 

Sur 1109 volts 0,27 ampère ; 

Sur 127 volts 0,23 ampère ; 

Sur 240 volts 0,125 ampère. 


Alignement. 
Ou utilisera pour cette opération, 
un générateur HF. modulé ct un 


voltimètre allernatif que l'on connec- 
{era aux bornes de la bobine mobile 
du JP. Comme voltmètre on peut 
prendre la sensibilité 1,5 V (en al- 
ternatif) d’un contrôleur universel. 
que l'on branchera aux cosses a et D 
(voir le croquis montrant la dispo- 
sition des pièces sur le chässis). 


(Voir la fin page 13) 
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Gammes couvertes 
et moyenne fréquence. 


Les gammes couvertes par ce ré- 
cepteur sont Îles mêmes que celles 
du récepteur L124, et les transfor- 
mateurs M.F. sont accordés sur 
455 kHz. 


Technique générale. 


La composition de ce récepteur est 
exactement Ja même que celle du 
récepleur L124 ct quelques menues 
différences, en dehors de Ja pré- 
sentation, portent sur les points sui- 
vants : 

1. - Alimentation par transforma- 
teur, dont une section «du secondaire 
est utilisée pour le chauffage de tous 
les filaments montés en série. Les 
ampoules de cadran sont branchées 
entre Jes prises 110 et 127 volts du 
PONRES 

2. - La résistance de filtrage (R,) 
n'est que de 1.200 ohms. 

3.- Le deuxième condensateur de 
filtrage est un 50 4 F. 

4. - Compensation du  ronflement 


sur la grille de létage final par 


la cellule R,,-C,.. 

5.- Résistance de charge de dé- 
tection fixe (R,) ct non pas consti- 
luée par le potentiomètre comme 
dans le récepteur 1124. 


Haut-parleur. 


Le haut-parleur équipant le récep- 
teur L125 cest un 170 mm à aimant 
permanent. L’impédance de sa bobine 
mobile est de 2,5 ohms à 400 pé- 
riodes. 


Mesure des tensions 
et des intensités. 


Voir tout ce que nous avons dit à 
propos du récepteur précédent, en no- 
tant que les points où doivent s’ef- 
fectuer les mesures sont indiqués par 


DUCRETET 


| MODELE 


les mêmes lettres aussi bien sur le 


‘secteur général que sur le croquis 


montrant Ja disposition des pièces à 
l'intérieur. 


Sélectivité et sensibilité. 

La sélectivité ct la sensibilité sont 
définies pratiquement par les mêmes 
chiffres que pour le récepteur L124. 


L 
Consommation. 


La consommation du récepteur esl 
de 40 watts environ, ce qui nous 
donne les chiffres suivants, en fonc- 
lion de Ia tension du secteur 

Sur 110 volts .. 0,36 ampère : 

Sur 127 volts 0,315 ampère ; 

Sur 240 volts 0,165 ampère ; 


Alignement. 


Les bobinages de ce récepteur 
étant les mêmes que ceux du L124, 
toutes Iles opérations d’alignement se 
font exactement de Ja mème façon. 


L124 
(ŒFin de la page 11) 


A noter que Ja puissance de sortie 
de 50 mW, correspond à une tension 
de 0,35 volt environ aux bornes de 
la bobine mobile. 


Réglage des circuits M.F. 


, 
Cette opération devra se faire à 
l'aide des clés spéciales à six pans, 
qui amortlissent automatiquement le 
circuit que l’on ne règle pas. 

On commence par srucher le gé- 
nérateur H.F., accordé sur 455 kHz, à 
la grille de commande du tube 
UCHA42, à lravers un condensateur de 
0,05 ou 0,1 u F, ct on règle l’atté- 
nuatcur du générateur H.F. de façon 
à avoir une déviation de 1 volt en- 
viron au voltmètre de sortie. Le po- 
tentiomètre du récepteur sera lourné 
sur le maximum. 
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50 périodes. 
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Disposition des pièces à l’intérieur du châssis 
” 25 périodes. 


l 


du 
(cir- 


Ensuite, 
deuxidine 


on règle le primaire 
transformateur M.F. 


cuil inférieur), puis le secondaire du. 


imCine transformateur (circuit supé- 
rieuri, en recherchant Je maximum 
lé Geéviation au voltmètre de sortie. 


Si fa déviation de ce dernier devient 
Wop importante, on réduit la tension 
ue sortie du générateur HF, en ma- 
nœuvrant lPatténuateur de ce der- 
nier, mais on ne touche pas au po- 
fentiométre du récepteur. 

Entin, on règle le deuxième trans- 


formateur M.F, en commençant par 
le primaire (circuit inférieur) et en 
finissant par le secondaire (circuit 


supérieur). 


Réglage des circuits d'entrée 
et d'oscillation. 


Brancher le générateur H.F, aux 
prises Antenne-Terre du récepteur, à 
travers une antenne fictive standard 
dont fe sehéma est donné ci-contre. 
A noter qu'une bobine de 20 o H peut 
ètre constituée 


très facilement par 
un tube en carton de 12 mm de 


diamètre extérieur sur lequel on bo- 
bine 43 spires en fil de 20/100 émail- 
Soie, sur une longueur de 15 mm 
environ, Vérifier que la course de 
Paiguille du cadran correspond bien 
aux limites de ce dernier et que le 
CV. est complètement fermé lorsque 
Paiguille se trouve sur le repère 
extrême droite. 

Dévisser les 
Cie 

Commencer par la gamme P.0. ct 
placer Paiguille du cadran sur 1.600 
kIz! Appliquer un signal de 455 kHz 
tx prises Antenne-Terre et régler le 
filtre MF. à l'aide d’un tournevis 
Spécial et après avoir retiré le noyau 
accord 0.0. Effectuer ce réglage en 
recherchant le minimum au voltmètre 
de sortie. Remettre ensuite A sa 
place le noyau O.C. 

Régler le récepteur sur le repère 
1400 kKITz et appliquer un signal de 
même fréquence par le générateur 


deux  ajustables du 
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HF. Ajuster les deux trimmers du 


bloc CV. Régler le récepteur sur 
le repère 574 kHz et appliquer un 
Signal de même fréquence pur le 


générateur ILE, Régler au maximum 
de sortie les noyaux accord et oscilla- 
teur F0, 

Répéter les deux opérations ci-des- 
sus jusqu’à la concordance parfaite 
aux deux extrémités du cadran. 

Passer ensuite en G.O, placer lai- 
guille du cadran sur 160 kHz et in- 
jecter un signal de même fréquence 
à laide du générateur HF. Régler 
les noyaux accord et oscillateur G. 0. 

Passer enfin en O.C et faire le 
réglage des noyaux correspondants 
sur 6,7 MHz. 


Récepteurs L124UF et LI25UF 


Ce type de récepteurs, destinés sur- 
fout à lPexportation, sont munis de 
deux gannmes 0,6. et une gamme 
P.0. Les deux gammes O.C se ré- 
partissent de la façon suivante : 

O.C. 1 - 22,25 à 6,93 MHz 


93,5 à 43,3 mm); 
0.0. 2 - 7,32 à 2,27 MiIlz 
GEI à fit in). 
La gamme P.O. est normale, 


Alignement des gammes 
O.C. 1 et O.C. 2. 


Les opérations d’alignement se 
font exactement comme pour les ré- 
cepteurs ordinaires, avec cette res- 
triction que les bobinages correspon- 
dant à la gamme O.C. 2 se trouvent, 
dans les boîtiers, à la place des bo- 
bines G.0O. 

Les points d’alignement des 
gammes O.C. sont les suivants 

O.C. 2. - Régler les noyaux sur 
2,64 MHz et vérifier que la concor- 
dance est correcte sur 4,2 et 6,7 MHz. 


deux 


O.C. 1. - Régler les noyaux sur 
7,8 MHZ ct vérifier que la concor- 
dance est correcte sur 10, 16 et ‘21 


MIIz. 


MODELE 


L125 


STE) 


Aspect extérieur 
du récepteur 
L125 


Ci-dessous : disposition des 
pièces sur le chôässis 
25 périodes. 


VUE_DE DESSUS 


STATIONS 


BLOC 


Modifications dans les valeurs 
du schéma. 

Par rapport au schéma des ré- 
cepteurs L124 ct L125, celui des ré- 
cepteurs LI24UF et L125UF subit les 
modifications suivantes : 


TUBO— SELECTEUR 


[| UCH42 uLas 


OO 


HFQQ 
UF41_ UY41 


C, devient 100 pF; C, est supprimé; 
C, devient 10 pF; C, devient 14 pF; 
C, devient 1.870 pF; C, devient 455 pF; 
GC, est supprimé. 

R, est supprimée; R, devient 120 
ohms ; R, devient 15.000 ohms; sur 


le L125UF. 
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N° 723 î CONSTRUCTEUR | | MODELES ANNEE 
DUCRETET L126 - L135 1952 


VUE DE DESSUS 


STATIONS VAT RE MTONALITÉ 


Aspect extérieur 
du récepteur 
TUBO—SELECTEUR L135-L126 . 


Gammes couvertes. Haut-parleur. 
B.E. - 7,5 à 5,9 MHz Les récepteurs L196 et L135 sont 
(40 à 51 m); équipés d'un haut-parleur elliptique 
O.C. - ° 18,4 à 5,9 MIfz de 160 X 240 mm, dont la bobine 
A6,3 à 51 m); mobile a une impédance de 2,3 ohms 

P.0.- 1.620 à 520  klfz à 400 périodes, 
(85 à 577 m); L’'impédance primaire du transfor- 
G.O.- 310 à 150 kHz mateur de sortie étant de 7.000 ohms, 
(970 à 2.000 m). le rapport de transformation est de 

VUE DE DESSOUS Les transformateurs M.X, sont ac- 55. 


cordés sur 455 kIlz. 
. D Consommation. 
Technique générale. 
La consommation du récepteur est 


Les deux récepteurs, alimentés sur de 60 watts environ, ce qui nous 
allernatif par transformateur NOT- donne les chiffres suivants, en fonc- 
mal, sont équipés en (ubes Rimlock jion de la tension du secteur. 


de la série I, mais le L126 ne com- Sur 110 volts 0,455 ampère ; 


A cs porte pas d’indicateur cathodique Sur 127 volts .. 0:39 ampère : 
5 d'accord et son circuit de contre-réac- s : à 
C39 Re D Sur 240 volts .. (0,21 ampère, 
7 (fs) A tion est un peu différent. ‘ 
c38 _ F5 Dans ses grandes lignes le schéma Ali 
= de ces récepteurs ressemble À celui ignement. 


des deux récepteurs précédents, mais Les bobinages de ces récepteurs 
le circuit de contre-réaction est plus étant identiques à ceux des récep= 


R30 
C37 
iR23; 
R21 


c36 
< étudié » et applique la tension Pré- teurs précédents, voir tout ce qui a 

Co cu EE levée sur la bobine mobile sur le à été dit à ce sujet plus haut. 
sel (GIE cireuit de plaque et d’écran de la La seule différence consiste dans 
La préamplificatrice B.F. la façon de régler les .deux gammes 
R534 De plus, le potentiomètre de com- O.C. On règle le noyau oscillateur 


mande de puissance est à prise de O.C. sur la bande étalée et sur 
compensation pour relever les basses 
au minimum de puissance. (Voir la fin page 18) 
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Schéma général du récepteur « Sun-Ray 632 » dont vous trouverez la description page 28. 
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Composition. 


Ce récepteur, équipé d’un tube rec- 
tangulaire de 36 x 24 à fond plat, 
comporte 20 tubes, y compris les 
valves, dont les fonctions se répartis- 
sent de la façon suivante : 

Amplificatrice H.F, 6CB6 (ou 6AG5 
sur certains récepteurs) ; 

Changeuse de fréquence 
triode 6J6 ; 

Trois tubes EF42 en amplificatrices 
M.F. image ; 

Une double diode EB#1 en détec- 
trice ; 

Une EF42 el une EL4i en vidéo- 
fréquence ; 

Un élage de 
une Elf42 ; 

Base de lemps Jignes comprenant 
une double triode ECC40 et une EL38; 

Base de Llemps image comprenant 
une ECC4Ù et une ELA : 

Redressement T.H,T. par 
EY51 ; 

Un tube d'amortissement EZ40 ; 

Amplificateur M.F. son constitué 
par une EF41 el l'élément penthode 
d’une EAF42 ; 

Détection son par la diode de la 
EAF42 ci-dessus ; 

Préamplification son par EF ; 

Préamplificatrice son finale EL4#1 ; 

Redressement de la haute tension, 
nécessaire au fonctionnement des dif- 
férents étages image ou son, GZ32. 


double 


synchronisation avec 


diode 


Canal images. 


Après les circuits d’amplificalion 
H.F. ct de changement de fréquence, 
dont les détails ne sont pas visibles 
sur le schéma, nous avons trois étages 
d'amplification M.F, aui se fait sur 
30 MHz. 

La commande du gain s'effectue 
par variation de la tension de cathode 
des deux premières EF42. 

Les ceux premiers circuits de 
liaison M.F. comportent, chacun, un 


MODELES TELEVISEUR « SALON » 
FAMILIAL-RADIO 
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Aspect extérieur du 
Rainbow 631. 


EUROPE 


réjecteur-série, accordé sur la  fré- 
quence son. 

La bande passante du canal images 
indiquée par Je constructeur est de 
8 à 9 MHz. 


Canal son. 


La tension M.F, de 36,35 MIIz, du 
canal son cest prélevée sur la plaque 
de la première M.F. image et trans- 
mise à la grille de la EF41 à travers 
une très faible capacité (1,5 pF). 

Le reste du canal son est parfaite- 
ment classique et ne comporte aucune 
correction B.F. 

Le haut-parleur, de 20 em de dia- 
mètre, est à excitation, dont la bo- 
bine filtre uniquement Ja haute ten- 
sion destinée à Pétage final son. 


Consommation. 


La consommation de ce récepleur 
est de Pordre de 220,walts, ce qui 
fait sensiblement 2 ampères sous 110- 
115 volts. 


récepteur 


et RAINBOW 631 


| ANNEE | 


1952 N° 121 à 129 


RAINBOW 


Gammes couvertes. 


B.E. - 6,5 à 
(AG,T à 51 mm); 
O.C. - 18,3 à 5,9 MIIz 
(6,4 à 51 mi); 
P.0. -1.620 à 520 kITz 
(85 à 9577 m) ; 
G.0.- 300 à 150 kHz 
(1.000 à 2.000 m) . 


Les transformateurs MF. sont ac- 
cordés sur 455 K}fz. 


5,9 MHz 


Technique générale. 


Superhétérodyne classique à quatre 
tubes miniatures, une valve et un in- 
dicateur cathodique d'accord,  fonc- 
tionnant sur secteur allernatif de 110 
à 240 volts. 

On remarquera tout d’abord que le 
montage de la 6BE6 en oscillalrice ne 
correspond pas tout à fait au montage 


R12- 00 C2 


Il 


R10. 50 


habituel : l'oscillation ne se fail pas 
en € Eco » (par la cathode), mais en 
utilisant l'écran comme plaque oscil- 
latrice, avec alimentation en parallèle, 
la cathode étant réunie directement 
à la masse. 
L’antifading est du 
tardé el son circuit 


Lype non re- 
lransmel aux 
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RAINBOW 631 et SUN-RAY 632 
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C3. 5000 
+HT Le POLAR 


grilles des lampes 6BE6G et 6BAG la 
composante continue de la tension dé- 
teclée apparaissant aux bornes du po- 
tentiomètre P,. Au repos, c'est-à-dire 
en absence de tout signal, il subsiste 
une faible tension négative aux bor- 
nes du P, tension due au courant 
résiduel des diodes, et qui suffit pour 
donner aux lampes commandées une 
polarisation initiale, 


A part cela, on peut signaler un 
circuit de contre-réaction fixe, allant 
de a bobine mobile vers une résis- 
lance de 50 ohms intercalée dans le 
cireuit cathodique de Ja GAT6. Par 


rapport au secondaire du transfor- 
mateur de sortie, le taux de contre- 
réaction est de 14% environ, mais 
le taux réel, élant donné que le rap- 
port du transformaleur de sortie est 
de 45 environ, n'est que de 14/45 := 
0,35 % environ, Remarquons que ce 
luux est déjh assez efficace, car Ja 
contre-réaction agil sur deux élages. 

Nous pouvons, très facilement, mo- 
difier le eireuit de econtre-réaclion de 
ce récepleur et <& creuser » un peu le 
médium. Il suffit, pour cela, de le 
réaliser sous forme de la figure 1. 
Le seul inconvénient du système se 
trouve dans la nécessité d'employer 
des condensateurs au papier CG, et CG, 
de valeur assez élevée. Si lon veut 
un creux vers 900 périodes, on fera 
CG = 20 F et C = 1 nu K. Ces va- 


1 
leurs devront être encore augmentées 
si lon désire placer le creux aux fré- 


quences encore plus basses. (C’est 
ainsi que pour un creux situé vers 
600 périodes il nous faudra, sensi- 
blement, G = GC = 2 nu F. 
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FIG. 2 
Ci-dessus : détail du 


circuit de contre- 


réaction du récepteur 
Sun-Ray 632. 
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Ci-contre : aspect 
extérieur du récepteur 
Sun-Ray 632. 
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SUN-RAY 632 


Gammes couvertes. 


B.E, - 6,5 à 5,9 MHz 
(6,1 à 51 m); 
O.C. - 18,3 à 5,9 MHz 
(G,t à 51  m); 
P.0. -1.620 à 520  klIz 
(85 à 577 m); 
G.O0.- 300 à 150 kHz 


(1.000 à 2.000 m) . 
Les transformateurs M.F. sont ac- 


cordés sur 455 kHz. 
Technique générale. 


En ce qui concerne la composition 
en Jampes, ce récepteur ressemble 


beaucoup au précédent, mais en dif- 
fère assez sensiblement par son sys- 
tème de polarisalion et son disposi- 
tif de Lonalité variable par contre- 
réaction. 

Le cireuit de contre-réaction, allant 
de Ta plaque de la lampe finale à la 
plaque de la préamplificatrice, com- 
porte un potentiomètre P, qui nous 
permet de faire varier le taux en 
fonction de la fréquence. Pour ren- 
dre plus clair le fonctionnement de 
ce dispositif, nous allons résumer, 
dans les croquis a, b et c de la figure 
2, les circuits obtenus lorsaue le cur- 
seur du potentiomètre P, se trouve en 
a, en b (au milieu) et en c. 

Lorsque le curseur est en a (fig. 
24), la résistance du potentiomètre 
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2 PT ne, TE LACET EN EEC TS 


20000 R7. 1000 


8 
à 


est représentée par R, et se trouve, 
en totalité, en série avec C,, l’ensem- 
ble se plaçant entre la plaque de la 
GATG et la masse. La valeur relati- 
vement élevée de R, fait que Paction 


de ce circuit série cest négligeable, 
même aux fréquences élevées. Le 


taux de contre-réaction est surtout 
déterminé par le diviseur de tension 
R, — C, — C, et nous pouvons voir 
qu'en première approximation, la ten- 
sion en A cést d'autant plus élevée 
que la fréquence est basse et que, 


par conséauent, la lonalilé sera aiguë, 

Lorsque le curseur du potentiomè- 
tre P, vient au milieu de ce dernier, 
nous avons Île circuit de la figure 2b, 
où des résistances R, et R, figurent, 


chacune, Ja moitié de la résistance to- 
lale du polentiomètre. Au point A, 
la tension devient plus élevée même 
aux fréquences élevées aui, de ce 
fait, subissent une contre-réaction 
plus énergique et commencent à être 
atténuées. Cependant, Paction du cir- 
cuit CG — R, commence à se faire 
sentir et agit en sens contraire, pro- 
voquant une diminution du taux de 


contre-réaction aux fréquences  éle- 
vées. Nous pouvons donc présumer 
qu'il y à une certaine fréquence 


moyenne pour Jaquelle le taux sera 
maximum, avec, comme conséquence, 
nn certain relèvement des graves et 
des aiguës. 

La troisième figure (2c) nous mon- 
tre ce que devient le circuit de con- 
tre-réaction lorsque le curseur du po- 
tentiomètre se trouve en c. Le creu- 
sage du médium s’accentue encore et 
se produit vers 800 périodes. 
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MARQUETT 571 


Gammes couvertes. 
B.E. - 6,5 à 5,9 MHz 
(6,1 à 50,9 mi) ; 
O.C. - 18 à 5,9 MHz 
(6,7 à 59 ni: 
P,0.- 1.620 à 520 kHz 
(85 à 577 mi); 
G.O.- 300 à 150 kHz 
‘1.000 à 2.000 m). 
Les transformateurs M.F. sont ac- 
cordés sur 480 kHz. 


et 
SD 


Technique générale. 


C'est un superhétérodyne de con- 
ception assez spéciale, comportant 
trois tubes Rimlock, une valve 
6X4 miniature ct un indicateur ca- 
thodique d’accord EM34. 

Ce dernier est utilisé aussi bien 
en indicateur d’accord qu’en préam- 
plificateur B.F. ct l’un de ses élé- 
ments triode comporte une résistance 
de charge (R,,) de 250.000 ohms à 
partir de laquelle nous attaquons la 
grille de la EL41 finale. Pour que 
le EM34 puisse fonctionner aussi en 
indicateur d’accord, il est nécessaire 
que sa grille soit soumise, simultané- 
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MODELES 


MARQUETT | 571 


A gauche 


A droite 


ment, à l'action de la BF. résultant 
de la détection et à celle du CAV. 

Le récepleur comporte un cireuit 
de contre-réaction dont on peut sup- 
primer l’action en ouvrant l’interrup- 
teur I. Le taux de contre-réaction 
peut être modifié à une certaine me- 
sure par un  polentioméètre. Ainsi, 
lorsque le curseur de ce dernier se 
trouve à la masse, l’action du conden- 
sateur GC, est négligeable et tout se 
passe comme si C,, R,, et R,, étaient 
seuls en circuit. Le taux est plus 
grand aux fréquences élevées, d'où un 
certain affaiblissement des aiguës. 

Lorsque le curseur du potentiomé- 
tre se trouve, vers Ice condensateur 
GC Nous avons un cerlain creusage 
du médium. 


MARQUETT 672 


Gammes couvertes. 


Les gammes couvertes sont les mé- 
mes que pour Je récepteur 571 et les 
transformateurs M.F. sont également 
accordés sur 455 kHz. 


Technique générale. 


A propos du circuit de contre-réac- 
Lion, nous remarquerons qu'il com- 


: aspect exté- 
ricur du récepteur 


571. 


aspect exté- 
rieur du récepteur 


672. 


- 672 - 63 
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porte d'abord un filtre en T ponté, 
dont la fréquence de « résonance » 
se situe vers 8000 périodes. C'est 
done à cette fréquence que le taux 
de contre-réaction est minimum, si 
nous ne considérons que ce circuit. 
Mais il est suivi d'un cireuit parallèle 
dont l’action est contraire, autrement 
dit donnant un {aux de contre-réac- 
tion minimum aux fréquences basses. 

Les principales tensions que nous 
devons trouver aux différents points 
du montage sont indiquées sur le 
schéma, 


MARQUETT 63 


Gammes couvertes. 


O.C. - 15 à 6 MHz 
(20 à 50 m) ; 

P,0.- 1.540 à 535 klz 
(4195 à 560 mm): 

G.0. - 300 à 150 kHz 
(1.000 à 2.000 m). 

Les transformateurs M.F. sont ac- 
cordés sur 455 KIIz. 


Technique générale. 

C'est un superhétérodyne à quatre 
lampes et une valve, équipé de tubes 
de Ja série miniature, 12, 453 et 30 
volts.” 


En P.0., Ile collecteur d'ondes est 
un cadre à basse impédance, très 
légèrement couplé à une antenne 
éventuelle. En G.0, it est possible 
d'utiliser le cadre, mais l'adaptation 
de Fanlenne est à retominander, En- 
fiu. en O.C, lantennus esi  néces- 
saire, 

Pour la simplification du dessin, 
la commutation de loscillateur, qui 
est du type <« Eco » classique, n'a 
pas été représentée sur le schéma 

Le reste du récepteur se distingue 
par une grande simplicité et peut 
être considéré comme schéma-type 
d'un « tous-courants » économique. 

Toutes les cathodes, sauf celle de 
la lampe finale, sont réunies direc- 
tement à la masse, la polarisation 
initiale des deux premières lampes 
se faisant par la tension résiduelle 
existant dans Je circuit de détec- 
tion et transmise aux grilles par Ja 
ligne CAV. 

La polarisation de la 12AT6 se fait 
par courant inverse de grille, en 
prévoyant une résistance de fuite 
de valeur très élevée, ici 10 M 0. 

Le redressement, monoplaque, est 
assuré par la valve 35W4 et Ile fil- 
trage, réduit à sa plus simple cex- 
pression, est réalisé par une cellule 
à résistances-canacités (résistance de 
1.500 ohms, 1 W). 
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MARQUETT COMPAGNON 662 


Gammes couvertes. 


Les gammes couvertes sont les mé- 
mes que pour le récepteur 63. 

Les transformateurs M.F, sont ac- 
cordés sur 455 kl{z. 


Technique générale. 


Superhélérodyne du type portatif, 
fonctionnant soit sur piles, soit sur 
secteur alternatif ou continu et équipé 
de tubes miniatures. Il y a un étage 
amplification H,F, avant le chan- 
gement de fréquence. 

Les filaments de toutes les lampes, 
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MARQUETT 


Ci-contre, à gauche, 

disposition des ajus- 

tables sur le bloc de 
bobinages du 
récepteur 662. 


Ci-contre, à gauche, 
aspect extérieur du 
récepteur 667, 


montées en série pour le fonctionne- 
ment sur secteur, sont comimutés en 
parallèle Jorsque le récepteur fone- 
lionne sur piles. Le chauffage des 
filaments s'effectue done à l'aide 
d’une pile de 1,5 volt de forte ca- 
pacité. 

Un dispositif de recharge de la 
pile haute lension est prévu et cor- 
respond à la auatrième position du 
commutateur général. 


MARQUETT 667 


Technique générale. 


composition 
alternatif et 


de 
sur 


Superhétérodyne 
normale, alimenté 
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équipé de tubes HRimlock et miniatu- 
res. Le récepteur comporte une dou- 
ble commande de tonalité : par po- 
tentiomètre P,, qui donne la tonalité 
aiguë lorsque son curseur est en 
haut, et grave lorsqu'il est en bas : 
par commutateur S, à trois positions 
qui règle le taux de la contre-réac- 
tion, appliquée de la bobine mobile 
à la résistance R,,, à la base du po- 
tentiomètre P.. 


MARQUETT 774 


Technique générale. 


C'est un superhétérodyne de com- 
position classique, mais comportant 
une amplificatrice H.F. devant le 
changement de fréquence. Cette am- 
plificatrice est à entrée accordée, 
mais À Jiaison apériodique avec la 


470 000 


ECUA42, Entre lanode de la 6BAG 
il y a un filtre M.F, constitué par 
un circuit série (C,-L,) accordé sur 
la moyenne fréquence. 5 

La valeur de la résistance R,, pour- 
lant conforme aux indiçations du 
constructeur, nous semble trop éle- 
vée. Il est vraisemblable que la va- 
leur réelle de cette résistance se situe 
entre 1 à 2 M OQ. 


Le point original du schéma est 
son dispositif de contre-réaction va- 
riable, par commutateur à quatre 
positions. Réalisée par renvoi d’une 
fraction de la tension B.F, recueillie 
à l’anode de la EL41 sur la résis- 
tance de charge de la préamplifi-. 
catrice B.F. (EBC41), cette contre- 
réaction peut se résumer par les qua- 
tre positions du commutateur, par 
les croquis 1, 2, 8 et 4 ci-dessous. : : 
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Commutateur sur position OC 
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Gammes couvertes. 


Le récepteur couvre lrois gammes 
ct une bande O.C. étalée, se répar- 
tissant comme suit 

B.E. - 6,5 à 5,76 MHz 
(46 à 52 m); 

O.C.- 16,7 à 6 MHz 
(8 à 50 mm); 

à 526 kHz 
(90 à 570 m); 
G.O.- 334 à 150.  kl{z 
(900 à 2.009 m). 


Les transformateurs M.F. sont ac- 
cordés sur 455 kHz. 


Technique générale. 


C'est un superhétérodyne à quatre 
tubes et une valve « rimlock », muni 
d’un indicateur cathodique d’accord 
EM34, pour le modèle 92 seulement. 

Le bloc de bobinages est représenté 
dans la position O.C. et les diffé- 
rentes positions se succèdent dans 
l’ordre suivant, dans le sens des flè- 
ches 0O.C. - P.0. - G.O0. - B.E. - 
P.U. 

Le schéma de l'étage changeur de 
fréquence et celui de l’amplificateur 
M.F. sont classiques. L'écran de la 
UF4#1 est alimenté cependant à tra- 
vers unc résistance (R,) au lieu d’être 
réuni directement à la haute tension 
comme c’est souvent le cas.. 
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La résistance de charge de détee- 
lion est fixe (R,) et un système de 
lonalité variable, à trois positions, est 
inscrré entre ectte résistance et le po- 
tentiomètre commandant la puissance, 
Le détail des trois liaisons obtenues 
nous est donné par les trois croquis 
de la figure 1. 

La première position (M) ne com- 
porte aucun élément agissant sur la 
tonalité qui se trouve déterminée par 
la valeur de C, et celle du potentio- 
mètre, valeurs suffisantes pour assu- 
rer une transmission uniforme dans 
les limites normales. 


Dans la posilion S, un condensateur 
C, est introduit en parallèle sur le 
potentiomètre et les fréquences éle- 
vées se trouvent sacrifiées. Enfin, 
dans Ia position P, la liaison com- 
porte trois condensaleurs en série, 
dont la valeur totale est de l’ordre de 
500 pF, ce qui élimine pratiquement 
les graves. 

En dehors de ce dispositif, nous 
avons un système de contre-réaction 
agissant du secondaire du transforma- 
teur de sortie à J’écran de la UAF42, 
préamplificatrice B.F, Ce système fail 
appel à un secondaire distinct de 
celui de la bobine mobile et à un cir- 
cuit de liaison KR, - KR = Ge € Ga 

Pour analyser approximativement 
le comportement. de ce circuit nous 
pouvons procéder de la façon sui- 
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vante, La branche A-B-C constitue 
un diviseur de tension tel que la ten- 
sion çn AB est élevée aux fréquences 
basses et faible aux fréquences éle- 
vées. 

Mais en parallèle sur A-B nous 
avons la branche A-D-B, constituant 
un autre diviseur de Lension tel que 
la tension en D-C est élevée aux fré- 
quences basses el plus faible aux fré- 
quences élevées. 

En résumé, ce circuit augmente Île 
{aux de contre-réaction aux fréquen- 
ces basses et la diminue aux fréquen- 
ces éjievées. 

Cependant, son action est complétée 
par l’ensemble R,, C,, R,b ct Gb, 
qui détermine une augmentation du 
taux de contre-réaction autour d’une 
certaine fréquence, vers 1.000 pério- 
des, donc « creusage » du médium. 

Toutes les ceathodes du récepteur 
sopt réunies directement à Ja masse 
ct la polarisation des lampes se fait 
à laide d'une résistance de 150 ohms 
(R,,) intercalée dans le retour de la 
haute tension à la masse. La totalité 
de la tension négative obtenue est 
utilisée pour polariser la ULA41 finale, 
tandis qu'un diviseur de tension (R,, - 
R,) réduit cette tension négative à 
— 1,8 volt environ pour polariser Ja 
préamplificatrice B.F. 

Les deux premières lampes sont po- 
larisées par Île courant résiduel de la 


N° 738 et 139. 


diode de détection, qui détermine une 
légère chute de fension aux bornes 
de Ha’ résistance R,. 

Le circuit des filaments est un peu 
spécial, à cause de la présence de Fin- 
dicateur cathodique EM. 


PORTABLE PILES-SECTEUR 


Gammes couvertes. 


Ce récepteur étant équipé d'un bloc 
€ Dauphin-Piles > (Oméga), il x a 
{rois gammes se répartissant comime 
suit 

OC. - 15,4 à 3,9 MHz 
9,5 à p1 ui) 2 
P.0.-1.600 à 520 kHz 
(187,5 à 677 im) ; 
G.O. - 9300 à 130 kITz 
(1.000 à 2.000 mi) 


Les transformateurs M.F., sont ac- 
cordés sur 455 kifz. 


Technique générale. 


Le récepteur comporte cinq tubes 
miniatures à chauffage direct, plus 
une lampe finale 50B5, utiliste lors- 
que le récepteur fonctionne sur sec- 
leur, ef une valve S5W 4. 

Le récepleur comporte un étage 


d'amplification IF. devant la chan- 
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geuse de fréquence, à Hiaison apério- 
dique et filtre M.F. placé entre la 


Lorsque le récepteur fonctionne sur 
secteur, le chauffage des auatre lam- 
pes qui restent en eireuit (la 3Q4 
étant hors cireuit) est assuré par le 
courant cathodique 50B5, qui est sen- 
siblement de 50mA. 5 

Le schéma séparé de la figure 2 
nous fait mieux comprendre ja po- 
lurisation des différentes lampes, ainsi 
que l’équilibrage du circuit de chaut- 
fage. 

Cc dernier comporte, en effet, qua- 
tre résistances de compensation. La 
première, R,, doit dériver la moitié 
du courant cathodique de la 304, 
soit 4,5 mA environ, sur une chute 
de tension de 7,5 volts environ, cc 
qui nous fait 1.600 ohms, valeur con- 


plaque de Ta lampe H.F. et la masse. 


ferme à celle indiquée par le schéma. 

La résistance R,, en parallèle sur 
les filaments des deux 114, dérive 
l'autre moitié du courant cathodique 
de la 3Q4 (ou l'excédent du courant 
calhodique de Ia 50B3) sur une chute 
de Llension de 3 volts, el sa valeur 
théorique est de 650 ohms. 

La résistance R,, shuntant Ile fila- 
ment de la 1R5, doit dériver le cou- 
rant cathodique des trois lampes qui 
précèdent sur une chute de tension de 
1,5 volt, ce qui devrail nous donner 
une valeur voisine de 180 ohms, théo- 
riquement. 

Enfin, la résistance R,, doit dériver 
le courant cathodique de toutes les 
lampes précédentes, sur une chute de 
tension de 1,5 volt. 

En ce qui concerne la polarisation 
des deux lampes finales, elle est réa- 
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lisée de Tax façon suivante. Pour la 
3Q4, dont le filament (cathode) se 
trouve à un potentiel moyen de + 7,5 
volts par rapport à la masse, on ra- 
mène la résistance de fuite de grille 
GR, à un point qui se {rouve à + 1,5 
volt par rapport à la masse, ce qui 
nous donne une polarisation résul- 
tante de — 6 volts environ pour Ja 
grille. On notera que la polarisation 
normale indiquée par les caractéris- 
tiques est de — 4,5 volts, mais con- 
sidérée par rapport à l'extrémité né- 
gative du filament, ce qui correspond 
bien au cas ci-dessus. 

Pour la 50B5, la cathode se trouve 
à + 8 volts environ par rapport à la 
masse, à cause de la présence de la 
résistance R,, de 40 ohms, nécessaire 
pour prélever la tension de contre- 
réaction. Pour ramener la polarisation 
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Aspect extérieur du 
récepteur 92TC 


à la- valeur normale, la résistance de 
fuite de la lampe aboutit à un point 
qui se trouve à environ + 3 volts 
par rapport à la masse. La ligne CAV 
est également compensée à l’aide de 


Ja résistance R,. De cette façon, il 


se formé un pont entre le point + 
6 volts et la masse, et les différentes 
lampes commandées par le GAV se 
trouvent normalement polarisées : la 
IT4 (MF) à sa grille à environ — 
0,7 volt et la 1T4 (H.F.) à environ — 
1 volt par rapport à Ja masse. 

Le récepteur comporte également un 
dispositif de contre-réaction, dans le- 
quel la tension prélevée aux bornes 
de la résistance R,, dans le circuit 
cathodique de la 50B5, est appliquée 
à la base du potentiomètre R,, aux 
bornes de la résistance R,, shuntée 
par C. On voit immédiatement, par 
Pallure du circuit de contre-réaction, 
qu’il s’agit d’un système augmentant 
le taux vers les fréquences moyennes: 


Un rapide calcul nous montre que le 


creux .ainsi obtenu se situera vers 
600 périodes. : : 
La commutation du récepteur. est 
très simple et se fait par un contacç- 
teur à trois positions. À remarquer 
que sur la position « Secteur » la pile 
H.T. de 90 volts est rechargée à tra 


vers la résistance R,... ï 
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Gammes couvertes. 


| CONSTRUCTEUR ; de 
| PHILIPS/RADIOLA | BF480A (Philips) - RA84A (Radiola) 


Ce récepteur couvre 6 gammes dont 


4 bandes O.C. étalées. Il n’y 4 
de gamme 0.0. générale, 
O.C. 1 - 0222 4 15 MIIZ 
(14,5 à : 20 mi) : 
(CR = 17,65 à 11,54 MHz 
LIT À 26 mm): 
O.C. 3 - 13,96 à 9,38 MHz 
(21,5 à 32 mm); 
O.C. + - 9,38 à 5,94 MHz 
(32 à: 50,5 mi) ; 
PO.  - 1.622 à 517 kHz 
(185 à 580  m) ; 
G. 0 - 490 à 150 kHz 
(715 2.000 mi). 


Transformateurs M:F. 


Les 
cordés sur 452 


kHz. 


transformateurs M.F. sont 


pas 


ac- 


Technique générale. 


Cest un superhétérodyne à quatre 
lampes, un indicateur cathodique 
d'accord et une valve, 

La lampe changeuse de fréquence 
est une triode hexode ECH21, ana- 
logue comme constitution interne, à 
la ECIH. Autrement dit, dans cette 
lampe, la grille de l'élément triode 
n’est pas réunie intérieurement à la 
troisième grille de l’élément hexode, 
mais les deux grilles possèdent une 
sortie séparée. Pour utiliser cette 
lampe en changeuse de fréquence on 


établit, entre ces deux grilles, une 
connexion extérieure, 
Les deux Jlampes suivantes sont 


des EAF41. La diode de la première, 
polarisée à -—— 2 volts environ, sert 
pour fournir les tensions d’antifading. 
L'action de ce dernier est donc légè- 
rement retardée. La diode de la se- 
conde travaille en détectrice. 
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MODELES : 


Le schéma relatif au potentiomètre 
de puissance ct aux circuits connexes, 
amenant la tension B.F, sur la grille 


de la deuxième EAF41, est assez 
compliqué et nous y voyons de mul- 
tiples circuits de correction et de 
contre-réaction, cette dernière étant 


empruntée au secondaire du transfor- 
mateur de sortie, muni de plusieurs 
prises prévues à cet effet. 

Le potentiomètre R,,-R,, est celui 


de commande de puissance, tandis 
que le potentiomètre R,-R, règle 
la tonalité. 


Le redressement est du type bi- 
plaque et le filtrage se fait en partie 
par une section du primaire du trans- 
formateur de sortie (S,) et en partie 
par la résistance R.. . 


Dépannage. 


Voici quelques indications sur les 


pannes qui peuvent se produire dans 


les circuits de commande de tonalité 
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et de contre-réaction. se 


1.- Déformation et saturation. — 
L'une des résistances, R,,. R,, ou R,, 


est coupée. Le condensateur C,, est en 


court-circuit. : Û ; 

2. - Manque de puissance ‘et satu-: 
ration. — La résistance R,, est cou-, 
pée. na “ : de 


3.- Réception trop puissante. Le 
volume contrôle n'agit pas.  —:.Le 
condensateur C,, est en court-cireuit:: 
:4.- Réception trop puissante vers. 
le milieu du. potentiomètre - volume: 
contrôle. — Le condensateur .C,, ‘est. 
en court-circuit. OS à 


5.- La tonalité est trop aiguë vers 
le. minimum du volume contrôle. :—. 
Le condensateur C.,, est coupé. :, 


. (Voir la fin page. 61). 
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\spect extérieur (1), vue arrière du châssis (2}, disposition des pièces 
sur le châssis (3), détails de l'entrainement du cadran (4) et distribution 
des cosses de sortie des bobinages (51. 
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: CONSTRUCTEURS 


Gammes couvertes. 


Les gammes couvertes par ce ré- 


cepteur sont 
O.C. 1.- 


6,35 à 


O.C.2- 18,75 à 
(6 à 51 
P.O. - 1.604 à 
(187 à 578 


PHILIPS/RADIOLA 


5,9 MHz 
(47,24 à 50,84 m) ; 


5,88 MIfz 


m) ; 
519 
im) ; 


kHz 


MODELES 


| ANNEE 
BF491A (Philips) - RA940A (Radiola) | 


1949 N° 741 


G.O. - 300 à 150 kKIIz 
(1.000 à 2.000 m). 
Moyenne fréquence. 
Les transformateurs M.F. sont 


cordés sur 472 klIlz. 


Technique générale. 


Ce 


récepteur est remarquable 


ac- 


par 


- circuit 


C2 


la conception de ses bobinages qui, 
pour couvrir quatre gammes, font 
appel à un nombre de bobines vrai- 
ment réduit. Disons tout d'abord que, 
sur Je schéma, le commutateur des 
gammes cest représenté dans la posi- 
tion O.C.1 (bande étalée). 

Sur Ja bande étalée nous avons 
donc la base du primaire d'antenne 
O.C. (S,) ramenée à la masse par le 


R,-C,, ce qui est pralique- 


ment un court-cireuit en O.C. Le se- 
condaire S, du même bobinage reçoit 
de 


un trimmer supplémentaire C, 
395 pE et le condensateur C, se 
trouve introduit en série avec Je 


CV (C.). Du côté de loscillaleur, la 
base de l’enroulement de réaction S, 
est mise à la masse par KR, tandis 
que le circuit accordé S, se trouve 


(Voir la suile page 51) 
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Tonatité 


[inter réseau et 


contrôle de volume. 
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Commutateur 
ges gammes 


\Syntonisation 


ACCORD OSCILLATEUR 


EF 


O000 


ACC. EAF4I 
RAA ANSE 


Ge) 
EAF41 


Aspect extérieur du récepteur (1), le récepteur vu par l'arrière (2) et par le haut (3), détails de l'entraînement du cadran (4) et disposition des bobinages 


d'accord et d'oscillation (5). 


{ 


pe 


CONSTRUCTEURS 


PHILIPS/RADIOLA 


BF480A 
(Fin de la page 46) 


Alignement. 


Réglage des transformateurs M.F. 
— Les différentes opérations seront 
effectuées dans l'ordre suivant : 


1. - Mettre le potentiomètre de to- 
nalité sur « aigu » et celui de puis- 
sance au maximum. 

2. - Comimuter Ile récepteur sur P. 
O. ct placer l'aiguille du cadran vers 
200 mètres. 

3. - Connecter un  voltmètre de 
sorlie ct dévisser aussi loin que 
possible les quatre noyaux M.F. 

4. - Appliquer un signal modulé 
de 452 kHz, à la grille de commande 
de la ECH21, à travers un conden- 
sateur de 10.000 à 30.000 pF. 

5. - Régler les quatre circuits M.F. 
dans l'ordre suivant : S, - S, : 
Sa Su ; Su — Sas 15 S 


4 


nes 


Réglage du filtre M.F. 


Appliquer à la prise d'antenne un 
signal modulé de 452 kHz ct régler 
lajustable C, de façon à avoir un 
minimum au voltmètre de sortie. 


Réglage des circuits d'entrée 
et d'oscillation. 


Pour la gamme O.C.2 (commencer 
obligatoirement par cette bande), ré- 
gler Iles ajustables C, puis C, sur 
15,2 MHz ; ensuite régler les noyaux 
S, et S,-S, sur 11,8 MHz. Reveuir 
sur le point 15,2 MHz s’il y a licu. 

Passer ensuite sur la gamme O.C. 1, 
et régler le noyau S,, sur 15,4 MHz. 

Passer ensuite sur la gamme O.C.3, 
et régler les noyaux S,, ct S,-S,, 
pour avoir Ile maximum au volt- 
mètre de sortie sur 9,6 MHz. 

Passer ensuite sur la gamme O. C.4, 
et régler les noyaux S,, et S,,-S,, 
sur 6,1 MHz, pour avoir le maximum 
de sortie. ï 


, 


Passer sur Ja gamine P,0, ct 
régler d’abord les ajustables C, ct 
CG, sur 1550 kHz, puis lajustable C 
sur 525 klz. 

Passer enfin sur la gamme G.0. 
régler les ajustables €, et C, sur 
400 kIIz, puis lajustable C, sur 
160 kHz. 


Réparation de l'entraînement 
du cadran. 


Le croquis de la figure 4 montre 
la disposition des ficelles dans Je 
mécanisme de l'entraînement el in- 
dique également, en millimélres, la 
longueur des différentes sections. 


Consommation. 


La consommation de cel appareil 
en courant du secteur est de 47 watts 
environ, ce qui nous donne : 

OS A sur 110 volts : 

0,37 À sur 125 volts ; 

0,34 A sur 145 volts : 

0,21 À sur 220 volts. 


Remplacement des lampes. 


La changeuse de fréquence ECI21 
peut être remplacée, en changeant Ie 
support, par unc ECHA2, ou, en gar- 
dant le méme support et en modi- 
fiant certaines connexions, par la 
triode-heptode américaine 7S7 ou 777. 

La penthode finale EBL21 peut étre 
remplacée par une EL41, étant donné 
que ses diodes ne sont pas utilisées. 
Il faut changer le support. 

Les deux EAF41 peuvent être, bien 
entendu, remplacées par des EAF42. 


BF491A 
(Suite de la page 49) 


pourvu d'un trimmer C,-C, et que 
le condensateur C,, se met en série 
avec le CV (C.). 

Dans la position suivante (O.C. 2), 
couvrant la gamme O.C. normale, le 


MODELES BF480A et BF491A (Philips) | 
RA84A et RA940A (Radiola) | 


circuit R,-C, est déconnecté de Ja 
masse, Île trimmer C, est supprimé 
et le condensateur série C,, court- 
circuité. Du eôté de l’oscillateur, R, 
n’aboutit plus à la masse, un autre 
trimmer (G,) se met en parallèle sur 
le secondaire S,, C,,- G, se trouve dé- 
connecté et C, est court-circuilé. 

En ce qui concerne loscillateur, 
dans la position G.O,, la bobine est 
la méme qu'en P.,0, mais lPadjonc- 
tion de condensateurs et une com- 
mutation astucicuse permel de cou- 
vrir la paie nécessaire. 

Tout le reste du schéma est à peu 
près classique, en remarquant cepen- 
dant le potentiomètre à prise R,, fai- 
sant office de résistance de charge 
de détection, el ramené à la masse 
par une résistance de 15 ohms, aux 
bornes de laquelle est appliquée la 
tension de contre-réaction, Le circuit 
de correction est d’ailleurs ramené 
à la même résistance (R,) et non 
pas à la masse. Le comimutaleur de 
lonalité, à trois positions, est repré- 
senté dans Ia position « graves ». 
La contre-réaction, dans cetle posi- 
lion, n'agit pas, et Ie condensateur 
GC, se met entre la grille de la lampe 
finale et Ja masse, tandis que le 
condensateur de liaison GC, de faible 
valeur, se trouve court-circuité. 

Sur les deux positions suivantes 
la contre-réaction agit, mais sur la 
iroisième position le condensateur de 
liaison C, est remis en circuit, ce 
qui donne la tonalité aiguë. 

Le filtrage de la haute tension re- 
dressée se fait uniquement à l’aide 
de la résistance R, et de deux conden- 
sateurs électrochimiques CG, et C.. Le 
circuit plaque de la lampe finale 
est alimenté avant le filtrage. 


Dépannage. 


La consommation du récepteur en 
courant du secteur est de 45 watts, 
ce qui nous donne, suivant la ten- 
sion du secteur 


0,41 ampère sur 110 volts ; 
0,36 ampère sur 125 volts ; 


ANNEE 
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0,31 ampère sur 145 volts ; 

0,20 ampère sur 220 volts. 

La prise pour haut-parleur supplé- 
mentaire est à basse impédance (5 
à 7 ohms). On peut donc y connecter 
directement Ja bobine mobile d'un 
H.P., d’impédance convenable, où en- 
core brancher un voltmètre alterna- 
tif de 1,5 volt, pouvant servir de 
voltmètre de sortie. 

Bien entendu, il est possible, dans 
ce récepleur, de remplacer Les tubes 
ECHA4I et LAFA4I respectivement par 
ECHA42 et EAF42. 

Voici la résistance ohmique des 
différents enroulements de ce récep- 
{eur : 

Transformateur d'alimentation 
145 ohms (chaque); 


Dig éme ina 45 ohms 
Bobinages d'accord 
Du dati fss bave 2 ohms ; 
> RTE ….…. 43 ohms; 
SAT ET TE IT 4 ohms; 
Sn eu dura fe doeasdens 3,5 ohms ; 
sms 6 ohms. 
Bobinages d'oscillation : 
De nee sis ne doute 45 ohms; 
D, #a5te inférieure à 1 ohm ; 
DA sde ee pos epma 4  ohme ; 
D seumasxr | 6 ohms. 
ransformateurs M.F. — La résis- 


tance de chaque bobine M.F. est de 
4,2 ohms environ. 

Transformateur de sortie. — La ré- 
sistance du premier est de 390 ohms. 
Celle du secondaire est inférieure à 
1 ohm. 

La résistance ohimique de la bobine 
mobile du H.P. est de 4 ohms. Son 
impédance est donc de l'ordre de 
5 ohms. 


Alignement. 


Pour Ile réglage des transforma- 
teurs M.F., procéder, obligatoirement, 
dans l’ordre suivant 

1.- Placer le potentiomètre de 
puissance au maximum et le com- 
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Gammes couvertes. 


Les gammes couvertes par les deux 
récepteurs sont les mêmes et se répar- 
tissent de la façon suivante : 


P.0. - 1620 à 517 kHz 


(185 à 580 m) ; 
G.O. - 272 à 160 kIlz 


(1.100 à 1.900 m). 
I n’y a pas de gamme O.C. 


BF 1810-1830 


CONSTRUCTEURS 
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ii ‘ ! 


“ 


NSyntonisation 


Moyenne fréquence. 


Pour les deux récepteurs, les trans- 
formateurs M.F. sont accordés sur 
452 kHz. Au point de vue de la sé- 
lectivité, la largeur de la bande pas- 
sante est, à 20 db, de 11,5 kHz pour 
Pamplificateur M.F. seul, la mesure 
étant faite à la grille de commande 
de la changeuse de fréquence. 


Cette largeur de hande est de 


s HS 

r É e FX sue 

Ag (8 
PLU À 


ns 
ST 


MODELES BFI81U et BF183U (Philips) ! ANNEE 


RA8IUO2 et RA8STIUOI (Radiola) 


Aspect 
BF183U 
(2) et 


Commutsteur 
des gammes 


11 kilz environ, toujours à 20 db, 
pour le récepteur tout entier, à 1.000 
k11z. 

Rappelons que laffaiblissement de 
20 db correspond à un rapport, en 
tensions, de 1 à 10: ‘ 


Technique générale. 


La constitution générale du récep- 
teur est cclle d’un supcrhétérodyne 


1949 


extérieur des récepteurs BFIS8IU et 
(1), vue arrière du récepteur BF181U 
celle du récepteur BFI183U (3), 


tous-courants à quatre lampes et une 


valve, utilisant les tubes Rimlock 
de la série U. 
L'ensemble des bobinages et leur 


commutation est d’une remarquable 
simplicité. 


Pour le circuit d'entrée, le pri- 
maire d'antenne est commun aux 
deux gammes, tandis que pour le 


circuit de grille le passage de G.O. 
à P.0. se fait simplement par court- 
circuit de la portion S,, du bobinage, 
à laide d’un contact mobile réuni à 
la base de l'enroulement $S,. Dans 
la position G.O., le même contact, 
tournant dans le sens de la flèche, 
met en circuit .l’ajustable C,, qui 
constitue le trimmer d’accord G.0O. 

En P.0. le trimmer d’accord (C) 
est celui: du CV correspondant (C,). 

Mais le comble de simplicité est 
l’oscillateur P.0. - G.O. qui ne com- 
porte qu’un seul enroulement accordé 
de grille (S,) et un seul enroulement 
de réaction (S). Le passage de P.0. 
à G.O0. se fait en introduisant, en 
parallèle sur Sy un condensateur sup- 
plémentaire de 390 pF (C,). Le seul 
inconvénient de ce système consiste 
à réduire l'étendue de la gamme 
G.0. couverte, qui reste cependant suf- 
fisante pour la récention des émis- 
sions intéressantes telles que Luxem- 
bourg et Droitwich. 

Le CV d'oscillateur (C) comporte 


également un trimmer ajustable 
(G,,). 
Le montage de la changeuse de 


fréquence UCHA41 est classique, mais 
lJ’alimentation de l’anode oscillatrice 
se fait en série, à travers le bobinage 
de réaction S,. : 

A noter également que l’écran de 
la UCHA41, l’anode oscillatrice de la 
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même lampe et l'écran de la UAF42 
amplificatrice MF, sont alimentés à 
partir d’une même résistance de 
4.700 ohms (R,). 

Les deux transformateurs M.F. 
(S,/S, - S,/S, d’une part et S,/S,, - 
S,,/S,, d'autre part), sont identiques 
au couplage près. Ils sont accorda- 
bles à l’aide de noyaux magnétiques 
mobiles, les capacités d’appoint étant 
fixées. 

La valeur de ces capacités étant 
de 115 pF, la self de chaque bobine 
est sensiblement de 1.070 pH. 

La détection du signal s’effectue 
par l'élément diode de la UAF42, 
dont Ia plaque est attaquée par une 
prise sur Île secondaire du deuxième 
transformateur M.F., afin de réduire 
l'amortissement dû À la diode. 

Le système de détection est classi- 
que, avec filtre H.F. (R,-C,) ct la 
résistance de charge de détection 
formée par le potentiomètre R,-R,. 
2e dernier comporte une prise au 
dixième, soit à 50.009 ohms du 
côté masse, à laquelle est branché 
un circuit de correction R,-C, des- 
tiné à relever les fréquences basses 
lorsque le potentiomètre est au mi- 
nimum cu presque. 

En ce qui concerne la polarisation 
des trois premières lampes, celle de 
la UBCAI est réalisée par ce qu’on 
appelle Ie courant inverse de grille, 
qui consiste à utiliser une résistance 
de fuite de grille de forte valeur, 
ici R,, = 10 MQ. La résistance de fuite 
élevée explique la valeur relative- 
ment faible du condensateur de liai- 
son GC dont la valeur suffit cepen- 
dant pour assurer une transmission 
correcte des fréquences basses. 

La cathode de la UBCA41 est réu- 
nie à Ja masse, ainsi que les ca- 
thodes des lampes UCH41 ct UAF42, 
qui ne sont polarisées, en absence 
de toute émission, que par une ten- 
sion négative très faible, se déve- 
loppant sur la résistance KR, el duc 
au courant résiduel de la diode. 

L'antifading est du type non re- 


tardé 
les de 


circuit, très 
résistance R, et le 
découplage C,. 


La 
UL41 
el la 


la cathode 
de 330 ohms shunlée par un conden- 
sateur 


leur : 


Dans le récepteur BEF ISIU, prévu de 
pour tre alimenté sur secteur de ecilule 
220 volts continu ou alternatif, a partie 
lampe finale fonctionne avec une 
tension plaque de ordre de 205 Vient 
volts et une tension écran de 120  salcur 
volts. Mais la polarisation de La  C.. 


300Omm 
15 


Détails de l'entrainement du cadran (4), 


el se trouve appliqué aux gril- Hampe 
s lampes UCHA4T et UAF42. Le 


simplifié, comprend la de 


liaison entre Ia UBCHH et la 
finale est tout à fail classique, 
lampe finale est polarisée 


avec une résistance R,, 


plus 
prévu 


valve 


électrochimique de forte va- 


100 ue. Fe 


mentée, 
valeur 
condensateur de de ce 


faible auce 

pour 10 V. 
par La pare alimentation comprend Ja 
ayant, dans 
son cireuil plaque, une résistance de 
limilation. de 180 
premier condensateur 
(EC) el uve 
d'une 
transforma- 


redresseuse 


prolection et de 
ohms (R), un 
filtrage de 90 01 
composée 


position des points d'alignement 


du haut-parleur 


a 6lC 
par emploi 


fait Ja 


dans 


de filtrage 


du primaire du 
teur de sortie et d’une résistance R,. 
ensuite Île 


électrochimique 


artificiellement 
d'une 
anormalement 
consommation 
d'élage final en courant HT. est ici 
Je BFI83U7 


UY41 


deuxième 
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(6). 


élevée 


aug- 
résistance 


de 


copden- 
de filtrage, 


©) kHz 


Celuloide 


sur le cadran (5) et démontage 


L'utilisation d'une section du 
{transformateur de sortie comime in- 
duclance de filtrage permet, si cer- 
laines relations sont observées, de 
réduire considérablement 1e ronfle- 
ment qui peut subsister dans Ile cir- 
edit anodique de Ja Jampe finale. 

Le cireuil des Filaments montés en 
série dans l'ordre indioué par Je 
schéma, comporte une résistance 
chutrice HR, absorbant environ 700 
volts. 


Particularités 
du récepteur BF183U. 


uniquetient 
seelcur de 


Ce  réecpleur, prévu 
pour fonctionner sur un 


| | 


Î 


N° 742 


110 volts diffère du BF 181U par 
les points suivants : 

1. + La résistance série des fila- 
ments est Supprimée, puisque l'en- 


semble des tensions de chauffage de 


ces filaments fait un peu plus de’ 
110 volts. 

2. — La résistance de limitation 
dans la plaque de la UY41 est éga- 
lement supprimée, 

3. — Le montage de  lampoule 
d'éclairage du cadran est différent. 
Dans le récepteur BF183U elle est 


montée en série dans Je circuit H.T. 
de lPappareil et shuntée par une ré- 
sistance de 270 ohms. Dans le ré- 
cepteur BFIS1IU elle se trouve en 
série du circuit d'alimentation to- 
tale. 


La vs 


R,, 
100 


La 
de Ja 
obhans. 


résistance de 
lampe finale 


polarisation 
n'est que 


de 
ohms. 


résistance 
de 1.200 


Bees La filtrage R, 
n'est que 

6. -— Un condensateur (C,,) de 10 pF 
est monté en parallèle sur la 
tance R.. 


résis- 


1. Le condensateur de  décou- 
plage C, est de 15.000 pF au lieu 
de 4.700 pEF dans Ie récepteur BEF 181 U. 


Consommation. 


Le récepteur BF 181 UC consomme 
environ 41 watts, ce qui fait, sur un 
secteur de 220 volts, environ 140 mA 
(0,14 A). 

Le récepteur BF183U consomme 
environ 21,5 watts, ce qui fait, sur 
un secteur de 120 volts, par exemple, 
environ 180 mA (0,18 Ai. 


Alignement. 


Cette opération peut se faire sans 
sortir le châssis du coffret. 
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Réglage des 
transformateurs M.F. 

1.- Mettre le potentiomètre de 
puissance au maximum :; 

2. - Mettre le CV au minimum, les 
lames complètement dégagées : 


3%. - Connecter aux bornes de Ja 
bobine mobile un voltmètre alter- 
natif sur La sensibilité 1,5 V ou 
45 VS 

#4. - Appliquer un signal de 452 
kHz sur la grille de commande du 
tube UCH4H, à travers un conden- 


sateur de 10.000 à 30.000 pFE : 


5. - Dévisser les quatre noyaux 
réglables des transformateurs M.F.: 
6. - Régler les quatre noyaux, de 


façon à avoir le maximum au volt- 
mètre de sortie, et dans l’ordre sui- 
vant : 


S,/S (is inférieure du blindage 
D} £ 

S,/Sé% (is supérieure du blindage 

; 

S/S, Gis inférieure du blindage 
0); 

S/S, (is supéricure du blindage 
(O 

Les noyaux magnétiques dés trans- 
formateurs  M.F. sont  immobilisés 


avec de la vaseline consistante, que 
l’on ne doit pas chauffer pour retou- 
cher le réglage, car elle s'entève fa- 
cilement à froid à laide d'un tour- 
nevis. 


Réglage des circuits d’entrée 
et d'oscillation. 


Pour commencer, mettre le poten- 
tiomètre de puissance au maximum 
et brancher un voltmètre de sortie 
aux bornes de la bobine mobile du 
H,P, comme cela à été fait lors 
du réglage des transformateurs M.F 

S'assurer que l'aiguille du cadran 
se déplace bien dans les limites du 
cadran et, en particulier, qu’elle ar- 
rive sur le point zéro (fig. 5). 


Commuter alors Ie récepteur en 
PO, et mettre l'aiguille du cadran 
sur 1550 kHz (194 m), à 7,5 mm du 
point zéro (fig. 5). 

Par l'intermédiaire 


d’une antenne 


artificielle normale, appliquer à Pan-° 


tenne du récepteur un signal modulé 
de 1550 kHz. 

Régler suecessivement les trimmers 
G,, et C, de façon à avoir le maxi- 
mum au voltmètre de sortie. 

Amener alors Paiguille sur le point 
990 KZ du cadran, qui se trouve à 


9,5 mm de l'extrémité opposée du 
cadran (fig. D). 
Appliquer à l’antenne du récepteur 
un signal modulé de 550 KIz, 
Régler lPajustable GC, de façon à 
avoir le maximum au voltmètre de 
sortie. 


Revenir sur le point de 1550 kHz, 
s'assurer qu'il n'y à aucun désaccord, 
el retoucher, S'il y à Hieu, les trim- 
mers ©, el C,. 

Passer ensuite en GO. el amener 
l'aiguille sur la graduation 250 kIz 
du cadran (1.200 m). 


Appliquer à l'antenne du réecpteur” 


un signal modulé de 250 KIz. 

Régler le trimmer €, de façon à 
avoir 1e maximum au voltmètre de 
sortie. 


Dépannage. 


Lors du dépannage ou de laligne- 


ment de ces récepteurs, lorsqu'on 
opère sur courant alternatif, il est 
prudent d'utiliser un transformateur 


séparateur de rapport 1, dont on se 
gardera bien de mettre le secondaire 


à la terre. Dans ces conditions, il 
est possible de connecter Ja terre 
au châssis. 

(fin de la page 51) 
imulateur de tonalité sur la  posi- 
tion 2, 

2. - Commuter le récepteur sur P,0 
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et placer l'aiguille du cadran 
200 m (1.500 kHz) à peu près. 

3. - Connecter un voltmètre de sor- 
tie et appliquer un signal de 472 kHz 
à la grille de commande de la EAF41 
(MF) à travers un condensateur de 
10.000 à 30.000 pF. 

+. Dérégler S,, et régler S,, 
ximum. Ensuite, régler S. ; 

5. - Appliquer le signal de 472 
kHz à la grille de commande de la 
ECHA41, dérégler S, ct régler S, au 
maximum. Ensuite, régler S 


sur 


au ma- 


1° 

Pour le réglage du filtre d'antenne 
(S,,- GC), appliquer un signal de 472 
kHz à la prise d'antenne et régler le 
noyau S,, au minimum du voltmètre 
de sortie. 

Pour le réglage des circuits d’entrée 
et d’oscillation, procéder dans l’ordre 
suivant : ! 

1.- Mettre le  potentiomètre de 
puissance au maximum, brancher le 
voltmètre de sortie et. maintenir le 
niveau de sortie du générateur H.F. 
de façon à avoir constamment 1 volt 
environ au voltmètre de sortie (bo- 
bine mobile). 

2, - Commuter le récepteur sur P. 
O, placer Paiguille du cadran sur 
1.500 kHz (200 m), injecter à la prise 
d'antenne un signal de 1.500 kHz 
ct régler C,, puis C, au maximum. 

3. - Toujours en P.0, placer l’ai- 
guille du cadran sur 600 kHz (500 m), 
injecter un signal de 600 kHz et ré- 
gler les noyaux $S, puis $, au maxi- 
mum. 

4. - Revenir sur le point 1.500 kHz, 


puis, encore une fois, sur le point: 
600 kHz et répéter les opérations 


correspondantes, | 

5. - Commuter le récepteur sur G. 
O. placer Flaiguille du cadran sur 
240 kHz (1.250 m), injecter un signal 
de 240 kHz et régler l’ajustable C. 
au maximum. 

6: - Commuter le récepteur sur O. 
C. 1, placer Flaiguille du cadran sur 
6 MHz (50 m), injecter un signal 


de 6 MHz cet régler C,, au maximum. 
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Gammes couvertes. G.0.- 273 à 156 kHz La BF, est fout particulièrement 
(1.100 à 1.930 nu. soignée. puisque le haut-parleur de 

O.C. - 12,5 à 5,9 Miz . .. 16 em est attaqué par un pusbh-pull 

(24 à 51 mn): Particularités. de DL 9%. Le fonctionnement de cet 

étage se fait évidemment en classe B. 

P.0.- 1.620 à 522 kHz Les transformateurs MF. sont ae- On sait que, pour un tel mode de fonc- 

(85 à 574 m); vordés sur 452 kIlz. tionnement, la polarisation est réglée 


DLSS 


C38. 2700 


de façon à annuler exactement le cou- 
rant anodique. De eette façon, un des 
Lubes reproduil une allernance alors 
que l'autre reproduit lallernance sui- 
vante. On conçoit facilement qu'un tel 
montage soit économique et, en effel 
le débit JET, des deux lubes est infé- 
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ASPECT — EXTÉRIEUR à 


TRANSF.DE SORTIE 


DISPOSITION 
DES PIÊCES 


| ricur à celui d'un seul Cube de sortie enroulements étant peu élevée, Pétage 2, - Brancher un voltmètre de sor- un condensateur de 20.000 à 30.000 

ll en classe A, bien que Ia puissance push-pull peut fonctionner avec cou- lie, qui pourra être constitué par la pF. . 

1 ’ 5 ” 

‘| modulée soit supérieure. rant grille. sensibilité 1,5 volt (en alternatif) du , I 

: jh renvir L : ; ou : a a 5 ) 5. - Régler, dans lordre indiqué, 

i On remarquera le système de dé- : . contrôleur universel, connecté aux à s 

| dates Ménr eoret Dre Réglage des lransformaleurs MF. : : les noyaux S,, Sy Sy Ss de façon 

ï phasage assez spécial utilisé dans ce ss ae L bornes de la bobine mobile. À atüir lé AR ni au voltmètre de 

il récepteur, Les Variations de tension ©: Les opérations sont à effectuer 3 Dévis À jé sé rli Dei k 

appliquées au primaire du transfor- dans l'ordre suivant TEE Li 6 ee à à s sense 

jme MC : ; ns noyaux des circuits M.F, S. et S.. . «xs à rent 

 duateur driver (Si déterminent aux 1. - Mettre le  potentiomèire de ; ue LE Ps 6. - Si la déviation du voltmètre 
bornes du secondaire (S) des varia- puissance au maximum et commuter 4. - Connecter le générateur HF. devient trop importante (plus de 1 


i 
| 

| tions égales, mais de phase opposée. le récepteur sur P,O0, en plaçant accordé sur 452 kHz, à la grille de volt à la bobine mobile), agir sur 
| La résistance ohmique de ees deux Paiguille du cadran vers 200 m. commande (G,) de la DK 92, à travers latténuateur du générateur H.F. 
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Gammes couvertes. 


O.C. - 18,75 à G MIlz 
6 4 50 im) ; 
P,0. -1.600 à 526 kfz 
(IS7,9 à 570 mi) ; 
GO, = 300 à 150 kl!z 
(1.000 à 2.000 in) 


Il existe éjalement un modèle & co- 
lonial » de ce récepteur, couvrant les 
gammes suivantes : 


O.C. 1 - 18,75 à 6 MHz 
(6 à 50 mm); 
O.C. 2 - 6 à 3 MHz 
(50 à 100  m) ; 
P.0 - 1.600 à 526 kllz 


(1.000 à 2.000) . 


Les transformateurs MF, de ce ré- 


cepteur sont accordés sur 472 kHz 
pour les appareils fabriqués avant 


1-1-51, et sur 455 kHz pour les appa- 
reils fabriqués après cette date. 
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Technique générale. 


La principale particularité du  ré- 
cepleur est son amplificateur MF. à 
deux étages. Les deux lampes M.F. 
sont couplées par une Jinison à résis- 
tances-capacité, 

La tension écran 
oblenue par une 
de 15.000 ohms. 

La ligne CAV est très simple ct ne 
comporte aucune compensation. Puis- 
que Pantifading n'est appliqué qu'aux 
deux premières lampes, dont les fi- 
laments se trouvent, respectivement, 
à + 4,5 et à + 3 volts environ par 
rapport à la masse, la polarisation de 


des deux 1T4 est 
résistance commune 


ces deux lampes serait égale à — 4,5 
et — 3 volts tout au plus. En fait, la 


polarisation est encore moindre, car 
le point À se trouve à + 1,5 volt par 
rapport à la masse, puisaue la résis- 
tance de charge de détection retourne 


Détails du circuit de chauffage, de polarisation et d'antifading. 


au côté <plus» du filament de la 185. 


Done, la 1R5 est polarisée à envi- 
ron -- 1,5 volt et la première 1T4 à 
—— 3 volts, Comime on compare les po- 
tenticls de grille au potentiel de l’ex- 
trémité négative du filament, la pola- 
rvisation réelle est nulle pour la 1R5 
et de = 1,5 volt pour Ja 1T4, 

A remarquer que c'est le souci de 
polariser positivement, à + 1,5 volt, 
le point A, qui a amené le construc- 
teur à inverser le sens habituel du 
filament de la 1S5. Cette inversion 
n’a aucune importance, car la pla- 
que diode se trouve placée, à linté- 
rieur de l’ampoule, à côté de lextré- 
iwité 1 du filament, ce qui écarte tout 
danger de détection retardée. En ce 
qui concerne la grille de commande, 
il suffit de ramener sa résistance de 
fuite à l’extrémité 1 du filament éga- 
lement. 

La compensation et le découplage 
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du circuit des filaments sont réduits 
à leur plus simple expression. Nous 
avons d’abord une résistance de 1.500 
obms qui shunte la deuxième moitié 
du filament de la 3Q4 ct qui doit, par 
conséquent dériver la moitié du cou- 
rant cathodique de cette lampe, soit 
environ 4,5 mA, sur une chute de 
tension de 1,5 volt. Sa valeur doit 
être donc, théoriquement, de 350 ohms 
environ et nous pensons qu’il s’agit 
plutôt d’une erreur dans le schéma, à 
moins de ramener cette résistance 
non pas à l’extrémité 1 du filament, 
mais à la masse, auquel cas la va- 
leur de 1.500 ohms devient normale. 

Une deuxième résistance de 1.500 
ohms, placée entre l'extrémité 1 du 
filament de Ia 3Q4 et la masse, dé- 
rive la totalité du courant de la 3Q4 
sur une chute de tension de 6 volts 
environ, et sa valeur est alors incor- 
recte, si l’on admet que la première 
résistance est placée comme Pindique 
le schéma. Par contre, si la première 
résistance cest placée entre le point 
milieu et Ia masse, la valeur de la 
seconde est normale, car elle ne dé- 
rive alors que la moitié du courant 
cathodique de la lampe finale. 

Une. troisième résistance de com- 
pensation de 820 ohms existe entre 
l'extrémité 7 de la 1R5 ct la masse. 
Elle doit donc dériver le courant ca- 
thodique des deux 1T4, soit 4 mA 
environ, sur une chute de tension de 
3 volts, et sa valeur est correcte. 

Ce qui l’ést moins c’est la polari- 
sation de la lampe finale, si nous ad- 
mettons que le schéma est conforme 
au récepteur. En effet, une 3Q4 ou 
une 3V4 doivent fonctionner avec une 
polarisation de grille, par rapport à 


l'extrémité négative du filament, de 
— 4,5 volts. Or, la résistance de 


fuite, de 700.000 ohms, est ramenée à 
la masse et la grille se trouve donc 
à — 6 volts par rapport au filament. 
Pour que la polarisation soit cor- 
recte il faudrait ramener cette résis- 
tance de fuite au point B (fig. 1), 
c’est-à-dire à l'extrémité 1 du fila- 
ment de la 155. 
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Schéma général du récepteur Super-Chic 51 dont la description se trouve page 70. 
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Technique générale. 


Ce récepteur existe en deux ver- 
sions : européenne, munie dun bloc 
à quatre gammes dont une bande 
O.C. étalée ; coloniale, dont le bloc 
est à deux gammes O.C., plus la 
bande étalée. 

H n'y a rien de spécial à signaler 
dans le montage, équipé de tubes de 
la série miniature, dont la valve 
35W4 comporte, à son filament, une 
prise permettant lallumage d’une 
ampoule de cadran. Toutes les ca- 
thodes sont réunies à Ia masse, la 
polarisation se faisant par les deux 
résistances (110 et 18 ohms) inter- 
calées dans le retour de la haute 
tension, de, sorte que nous avons une 


CONSTRUCTEUR 


OSCILLATEUR ACCORD 


RADIALVA 


venant à 


chute de tension de —- 7,5 volts sur 
la tolalilé des deux résistances et de 
_— 1 volt sur Ha résistance de 18 
ohms. 

Malgré la simplicité de son schéma, 
le récepteur possède un circuit de 
contre-réaction, où la tension préle- 
vée sur la bobine mobile est ap- 


pliquée, à travers un condensateur 
de 0,05 v F à une fraction de la ré- 
sistance de fuite de Ja 12AV6 
(820.000 -+- 220.000 ohms). 


Vérification de la partie B.F. 


La partie B.F. du récepteur pos- 
sède une sensibilité de 50 mV pour 
50 mW de sortie. Autrement dit, en 
injectant à Ia grille de la 12AV6, à 
travers un condensateur de O1uF, 
une tension de 50 mV (0,05V), nous 
devons obtenir 50 mW à la sortie, ce 
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SUPER-CLIPS et SUPER-AS 53 


Aspect extérieur du récepteur 


« Super-Clips » 


Ci-contre, à gauche, disposition des ajustables sur 
le bloc du récepteur « Super-Clips », modèle euro- 
péen. Pour le modèle colonial, la gamme P.O. vient 
à la place des noyaux G.O., les réglages OC2 


la place de ceux G.O. 


qui correspond à environ 0,4 volt à 
la bobine mobile. 


Vérification de 
l'amplificateur M.F. 


La sensibilité totale de Pampli- 
ficateur M.F., lorsqu'on applique un 
signal de 455 kHz à Ja grille de 
commande de la 12BE6 à travers un 
condensateur de 0,14 F, est de 40 u F; 
pour 50 mW de sortie. Pour avoir la 
même puissance de sortie, il faut 
injecter #4 mV (4.000  V) à la grille 
de l’amplificatrice M.F. 12BA6. 


Réglage du filtre réjecteur M.F. 


On applique un signal de 455 kHz 
à la prise d'antenne, à travers une 
antenne fictive (100 pF et 200 ohms 


Aspect extérieur du récepteur 
« Super-As 53 » 


en série entre Pantenne et la masse), 
le C.V. du récepteur, commuté en 
P.0., étant complètement fermé. L’ef- 
ficacité du filtre est considérée 
comme satisfaisantes si nous devons 
injecter 50.000 w V (0 mV) pour 
avoir 50 mW à la sortie. 


Réglages en H.F. 


Pour la gamme O.C. normale les 
points d’alignement sont sur 17 MHz 
et 6 MHz. La, sensibilité moyenne 
est de 30uF. 

Pour la gamme B.E, le point de 
réglage est sur 6 MHz, tandis que 
Ja sensibilité est de 18 u V. 

Pour la gamme P.O., les points 
de réglage sont sur 1400 et 574 kHz, 
la sensibilité correspondante étant de 
35 et 30 v V. 

Enfin, pour la gamme G.O, les 
points de réglage seront sur 264 et 
160 kHz, avec une sensibilité de 
55 et 75 uV respectivement. 


Débit normal. 


Le débit normal de ce récepteur 
sur 110 volts est de 0,22 ampère. 


68 


CONSTRUCTEUR 


RADIALVA 


RADIALVA SUPER AS-53 


Technique générale. 


Ce récepteur existe en deux ver- 
sions européenne, avec un bloc à 
quatre gammes dont deux O.C. ; co- 
loniale, dont le bloc comporte trois 
gammes O.C. ct une gamme P.0. 

L’alimentation peut se faire sur 
alternatif ou continu, 110 ou 220 
volts, avec redressement monoplaque 
et filtrage par inductance intercalée 
daus Ile retour de la haule tension 
à Ja masse. Cette induclance nous 
fournit également la chute de ten- 
sion nécessaire pour polariser la 
lampe finale, et comporte une prise 
sur laquelle nous prélevons une ten- 
sion négative de — 1 volt pour po- 
lariser la grille UBC#1, ct la ligne 
CAV. 

La contre-réaction, dans ce récep- 
leur, est encore prélevée sur la bo- 
bine mobile et appliquée au circuit 
de grille de la UBC41. 


Vérification de la partie B.F. 


La partie B.F. du récepteur pos- 
sède une sensibilité de 35 mV pour 
50 mW de sortie. Autrement dit, en 
injectant à la grille de commande de 
la UBC41, à travers un condensateur 
de 0,1 F, une tension de 385 mV 
(0,035 V), nous devons obtenir 50 
m\W à la sortie, ce qui correspond à 
environ 0,4 volt à la bobine mobile. 


Vérification de 
l'amplificateur M.F. 


La sensibilité totale de l’amplifi- 
cateur M.F, lorsqu'on applique un 
signal de 455 kHz à Ja grille de 
commande de la UCil42, à travers 
un condensateur de 0,1 nu F, est de 
25 nu V pour une puissance de sortie 
de 50 mVW. Pour avoir la même puis- 
sance de sortic, il faut injecter 3 mV 
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Aspect extérieur 
du récepteur « Super-Chic 51 » . 


ACCORD 
OSCILLAT 


(3.000 w V) à la grille de l’amplifi- 
catrice M.F. UF41. 


Réglage du filtre réjecteur M.F. 


On applique un signal de 455 kHz 
à la prise d'antenne fictive (100 pF 
ct 200 ohms en série entre l’antenne 
et la masse), le C.V. du récepteur, 
commuté en P.0. étant complètement 
fermé. L'efficacité du filtre est 
considérée comme salisfaisante si 
nous devons injecter 60.000 V (60 
mV) pour avoir 50 mW à la sortie. 
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A droite : disposition des 

éléments sur le bloc de 

bobinmages du  récopteur 
« Chic-Snob 53 » 


À gauche : disposition des —- 
éléments sur le bloc de 
bobinages du récepteur 

« Super-As 53 » 


Réglages en H.F. 


Pour la gamme O.C. 1, les points 
alignement sont sur 16 et 12 MHz. 
La sensibilité moyenne est de 154 F. 

Pour la gamme O.C. 2, les points 
dalignement sont sur 10 ct 6,35 MHz. 
La sensibilité moyenne cest de 20 ns V. 

Pour la gamine P.0, les points 
d'alignement sont sur 1.400 et 574 
kHz. La sensibilité devra être, res- 
pectivement, de 39 et 25 u V. 

Pour Ja gamme G.O., les points 
d'alignement sont sur 264 et 160 


Aspect extérieur 
du récepteur « Super-Snob 53 » 


ACCORD 
OSCILLAT. 


kHz. La sensibilité devra être, res- 
pectivement, de 40 et 60 y V. 
Débit normal. 


Le débit normal de ce récepteur 
sur 119 volts est de 0,26 ampère. 


RADIALVA CHIC SNOB 53 


Technique générale. 


Le récepteur possède trois gammes 
O.C. dont deux bandes étalées (25- 


69 
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EIUOUd-ORS 4 


siqnuy 


N° 745 à 


31 m et 49 
tout à fait 
ternatif, avec 
par GZ40 et 


m). L'alimentation est 
normale, sur secteur al- 
redressement biplaque 
filtrage en deux cel- 


lules par inductance et par résis- 
tance de 1000 ohms. 
Un système assez compliqué de 


contre-réaction et de tonalité variable 
permet de favoriser soit les fréquen- 
ces basses, soit les aiguës. 

On voit que le faux de contre- 
réaction est très fortement réduit en 
P.EU. par mise en circuit d’une ré- 
sistance de 330.000 ohms, qui est 
court-circuitée sur toutes les posi- 
tions € radio ». En radio, la tension 
de contre-réaction est appliquée sur 
une résistance de 18.000 ohms dans 
le circuit de grille de la UBCA41. Or, 
à laide du potentiomètre de tona- 
lité de 1 M © nous ponvons shunter 
cette résistance par un condensateur 
de 25.000 pF, ce qui diminue le faux 
de contre-réaction aux fréquences 
clevées et favorise celles-ci, Par 
contre, lorsque le curseur de ce po- 
lentiomètre se tronve à Pextrémilé 
opposée, un condensateur de 2.090 pF 
shunfe Te potentiomètre de puissance 
de 500000 ohms, de sorle que la 
tonalité est grave. 


Vérification de 
l'amplificateur M.F. 


La sensibilité fotale de lPamplifica- 
teur MF, lorsauw’on applique un si- 
gnal de 455 kIfz à Ja grille de 
commande de la ECTM2, à travers un 
condensateur de 0.1 UF, est de 20  V, 
pour une puissance de sortie de 50 
mW. Pour avoir la mêmé puissance 


de sortie il faut iniecter 25 mV 
(2.509  VY à Ta grille de Vamplifi- 
catrice M.F. EF41. 


Vérification de la partie B.F. 


La partie RB.F., du 
sède nne sensihilité de 40 mV pour 
59 mW de sortie. Autrement dit, en 
injectant à la grille de commande de 


rérepteur pos- 
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Récepteur « 


la EBCAI, à travers un condensateur 
de 0,1  F, une tension de 40 mV 
(0,04 V}), nous devons obtenir 50 mW 
à la sortie, ce qui correspond à en- 
viron 0,4 volt à la bobine mobile. 


Réglage du filtre réjecteur M.F. 


On applique un signal de 455 kHz 
à Ia prise d'antenne, à travers une 
antenne fictive (100 pF et 200 ohms 
en série entre lantenne et Ia masse), 
le CV. du récepleur, commuté en 
P. 0. étant complètement fermé. L'ef- 
ficacité du filtre est considérée 
comme salisfaisante si nous devons 
injecter 50.000 5 V (0,05 V) pour avoir 
50 WW à la sortie. 


Réglages en H.F. 


Pour Ja gamme O.G 1, les points 
d’alignement sont sur 12 et 10 MHz. 
La sensibilité moyenne est de 10 V. 

Pour la gamme O.C. 2, les points 
d'atignement sont sur 6,35 et G MIIz. 
La sensibilité moyenne est de 12 un V. 

Pour la gamme O.C. 3, les points 
d’alignement sont sur 16 et 6,35 MHz. 
La sensibilité moyenne est de 10 n V. 

Pour la gamme P.0, les points 
dalignement sont sur 1.400 et 574 
kIIz. La sensibilité correspondante est 
de 25 et 20 u V respectivement. 


Flambeau » 


MODELES 


SUPER-CHIC 51 - FLAMBEAU 


points 


Pour la gamme GO, les 
d'alignement sont sur 264 et 160 
kiIz. La sensibilité correspondante est 
de 40 et 60 u V respectivement. 


Débit normal. 


Le débit normal de ce récepteur 
sur 110 volts est de 0,52 ampère. 


RADIALVA SUPER-CHIC 51 


Vérification de la partie B.F. 


La partie B.F. du récepteur pos- 
sède une sensibilité de 70 mV pour 
50 mW de sortie. Autrement dit, en 
injeetant à la grille de la UAF42, à 
travers un condensateur de 0,1 p F, 


une tension de 400 périodes de 70 
mV (0,07 V), nous devons obtenir 
50 mW à la sortie, ce qui corres- 


pond à environ 0,4 volt à la bobine 
mobile. 


Vérification de 
l'amplificateur M.F. 


La sensibilité totale de l’amplifi- 


70. 


ANNEES 
1951-52 


OSCILLATEURS 


ACCORDS 


Disposition des réglages 
sur le bloc du récepteur 
« Flambeau » 


cateur M.F. lorsqu'on applique un 
signal de 455 kHz à la grille de com- 
mande de la UCIH42, à travers un 
condensateur de 0,1 F, est de 40 v V, 
pour une puissance de sortie de 
50 mW. Pour avoir la même puis- 
sance de sortie il faut injecter 4.000 
UV à Ja grille de Pamplificatrice 
M.F. UAF42. 


Réglage du filtre réjecteur M.F. 


On applique un signal de 458 kHz 
à la prise d’antenne, à travers une 
antenne fietive (100 pF et 200 ohms 
en série entre l’antenne et la masse), 
le C.V. du récepteur, commuté en 
P.O, étant complètement fermé. 
L'efficacité du filtre est considérée 
comme satisfaisante si nous devons 
injecter 50.009 u V (0,05 V) pour avoir 
50 mW à la sortie. 


Débit normal. 


Le débit normal de ce récepteur 
sur 110 volts est de 0,4 ampère. ï 
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CONSTRUCTEUR MODELE 


N° 750 RADIO L.L. | MINIAVOX 53A 


VUE ARRIÈRE 


PRG TE) pen 
ar raeesee 
Ci-contre, à droite, 
Aspect extérieur du 
récepteur Miniavox 
53A. 


Les écrans des lampes ECH42 et EBC41. Comme la contre-réaction agit 
EF4#1 sont alimentés par une même aux bornes d’un circuit parallèle R,, - 
résistance (R,) de 30.000 ohms et c’est C,, nous pouvons prévoir que le taux. 
le circuit grille de l’oscillateür qui est de contre-réaction sera maximum vers 
accordé. une certaine fréquence et que, par 

La résistance de charge de détection conséquent, la courbe de réponse aura 
est constituée par un potentiomètre un creux situé vers cette fréquence 
(P) faisant fonction de commande de faire C,, = 100 pF et R,, = 2M Q 
de puissance. qui est, d’après un calcul rapide, de 

L'antifading est retardé et obtenu 7.000 périodes environ. Par conséquent 
par Ja deuxième diode de la ERBC41 tout le système tend à atténuer les 
dont la résistance de charge (R,) abou- aiguës, mais il suffirait, par exemple, 
Lit à un point légèrement négatif par pour obtenir un creux vers 1.600 pé- 
rapport à Ia masse, de - 1,5 volt en- riodes. Avec C, = 250 pF, le creux 
viron, Ce même potentiel négatif est viendrait vers 1.000 périodes. 
utilisé pour polariser la grille de la 
EBC4141, dont la cathode est réunie à 


: 
C) | _Q___Q | 
ob DATE 


la masse. Alignement. 
Une cellule de découplage est pré- 
vue dans Île circuit anodique de Ja Le bloc comporte six noyaux et 
G | | . EBCH CR, - G,). deux trimmers, comme le montre le 
ammes couvertes. Les transformateurs M.F., sont ac- Le filtrage de Ja haute tension re- croquis faisant partie du schéma gé- 
O.C.1- 23 à 86 MHz cordés sur 480 kHz. dressée se fait uniquement par résis- néral, et nous avons, de plus, les 
3 à 35 . É . Re tance de +.000 ohms (R,,) et deux con- deux trimmers du C. V. L’ordre des ré- 
O.c. 2 - B6à 3 MI Technique générale. densateurs électrochimiques de 50 UF, glages et les points d’alignement sont 
(35 à 100  m): | . la plaque de la lampe finale étant les suivants : 
, ; 23 Ce récepteur est un superhétéro- alimentée avant le filtrage. En P.0, régler les trimmers du 
P.0. - 1.600 à 520  kIz dyne de composition normale : 4 tu- La contre-réaction est fine et con- C.V. sur 1.400 kHz et les noyaux sur 
(87,5 à 577 m); bes plus 1 valve Rimlock. L’alimen- siste en un circuit série (C, - R,) 574 kfz : 
G.O. - 300 à 150 kHz tation se fait sur alternatif à l’aide disposé entre la plaque de la lampe . 
(1.000 à 2.000 m) . d’un transformateur. finale et celle de la préamplificatrice (Voir la fin page 74) 
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Schéma général du récepteur Synchrovox 653A. 
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Aspect extérieur du récepteur 
Synchrovox 653A. 


16 uF 


16uF 
ECH42 5 C) 


EBC41 EL41 


La principale particularité de ce ré- va de Ja plaque de la lampe finale à 
cepteur réside dans son triple système la plaque de Ta préamplification et 
de contre-réaction. permet de faire varier la tonalité du 

Nous avons d'abord le circuit qui grave à Paigu. Le filtrage de la haute 
va d’une résistance de 50 ohms, inter- tension redressée se fait par deux 
calée dans la cathode de la lampe condensateurs électrochimiques et Ia 
finale, vers la base du potentiomètre bobine d’excitation du H.P. 
de commande de puissance, c’est-à- 
dire vers la grille de la préamplifica- 
trice B.F. Cette contre-réaction agit 
aux bornes d’une résistance de 1500 MINIAVOX  53A 
ohms intercalée dans le retour du po- (Fin de la page 72) 
tentiomètre à la masse. Le circuit de 
liaison comportant surtout des con- 
densateurs série, il est à prévoir que 


En O.C.2, régler Jes noyaux sur 
3 MHz ; 


Gammes couvertes. Technique générale. le taux est plus élevé aux fréquences En O.C.Î, régler le trimmer sur 
| élevées et que, par conséquent, les 21 MHz et le noyau sur 8,5 MHz ; 
Li OC. - 17 à 5,85 MHz Ce récepteur a Ja même composi- aiguës sont atténuées. Be Daûs réter Je rames AUS 50 
PO.  -1.604 à 518 kHz lion que le précédent, mais comporte Le circuit ci-dessus est complété Klz et le noyau sur 160 kHz. 
G.0.  - 304 à 150 kIfz un indicateur cathodique d'accord. par un deuxième, allant de la plaque 
B.E. 2 - 6,47 à 5,85 MIIZ Toutes les lampes sont polarisées EBCH à la résistance de charge de Haut-parleur 
L B.E. 1 - 12,69 à 9,12 MHz séparément par la classique résistance détection. 
| Les transformateurs M.F. sont ac- de cathode shuntée par un condensa- Le troisième circuit, à taux varia- L'impédance de la bobine mobile 
Li cordés sur 480 kHz. teur. ble par potentiomètre de 50.000 ohms, est de 2,5 (). 
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gamines avec, en plus, une bande éta- Toutes les cathodes, sauf celle de alimente les deux écrans des lampes 
lée de 49 m. la EL4H1 finale sont réunies directe ECIH2 et EAF42, ainsi que Panode 
ment à la masse, la polarisation de oscillatrice de la ECHA2, aui est 
des lampes élant assurée par ulimentée en série, à travers les en- 
la diode de roulements des bobinages d'entretien. 


Technique générale. 


Récepteur à trois lampes Rimlock, La particularité principale de ce 
un indicateur cathodique d’accord et récepteur consiste dans utilisation repos 
une valve, fonctionnant sur secteur de l'indicateur cathodique EM4 le courant résiduel de 
alternatif et couvrant soit trois gam- comme préamplificatrice B.F. égale- détection de la EAF42. 
mes normales, soit ces mêmes trois ment. Un diviseur de tension (R,,-R,,) (Voir la fin page 82) 
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Technique générale. En ce qui concerne Ja constitution L'antifading est retardé et la pré- fréquence est de 30000 ohms pour 
les bobinages, ce récepteur est iden- amplifieatrice B.F. (EBC41) est pola- une ECH42 ct de 20.000 ohms pour 
Récepteur classique à quatre lam- tique au précédent (SRT500), mais risée par la cathode. une ECH41. 
pes Rimlock, un indicateur cathodi- lalimentation de la triode oscillatrice La résistance R alimentant la 


que et une valve. se fait en parallèle. triode oscillatrice de la changeuse de (Voir la fin page 82) 
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Technique générale. En particulier, la ECH42 est pola- Par ailleurs, la valeur du conden- valve biplaque GZ40 et le filtrage 
visée par la cathode et l’alimentation sateur C, peut être de 250 pF ou de par une inductance et deux conden- 
En ce qui concerne la composition de la plaque oscillatrice se fait en 1000 pF suivant le bloc de bobi- sateurs électrochimiques, car le haut- 
en lampes, ce récepteur s'apparente parallèle par Ja résistance R. A  nages employé. parleur est à aimant permanent. 
au « SRT500 » décrit plus haut, noter que la valeur de cette résis- L'alimentation du récepteur en 
mais sa conception comporte quel- tance n’est que de 20.000 ohms sur haute tension comporte un redres- (Voir la fin page 82). 
ques points nettement différents. les récepteurs utilisant une ECH41. sement des deux alternances par la ‘ 
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Schéma général des récepteurs Menuet 942 et Menuet 53 dont la description se trouve page 82. 
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uCH42 UAF42 UF41 


UF41 


N° 152 à 756 


SRT 500 
(Fin de la page 75) 


La partie B.F. comporte un dis- 
positif de tonalité variable par contre- 
réaction en tension, appliquée de la 
plaque de la EL4I à la grille de la 


méme lampe la tonalité est d’au- 
tant plus grave que le curseur du 


potentiomètre P, est plus rapproché 
de lextrémité supérieure. Le redres- 
sement de Ia haute tension pour 
l'alimentation du récepteur est à 
deux alternances, et le filtrage se 
fait par deux condensateurs électro- 


chimiques et la bobine d’excitation 
du H.P. 
Dépannage. 

Les tensions indiquées sur le 
schéma ont été mesurées avec un 
voltmètre de 1.000 ohms par volt, 


sauf celle du point À, pour laquelle 
une résistance propre de 13.000 ohms 
par volt a été employée. 

La consommation du récepteur est 


de 0,5 A sur 110 V. 


AIRBY 500/600 
(in de la page 76) 


La contre-réaction, dont le taux est, 
en partie, réglable par 1e jeu du 
polentiomètre P,, détermine, lorsque 
le curseur de ce potentiomètre est 
dans sa position moyenne, un €creux 
dans le médium, vers 400-500 pério- 
des. Lorsque le curseur est en bas, 
les graves sont un peu atténuées, 
tandis que si le curseur est en haut, 
ce sont les aiguës qui le sont. 


Dépannage. 


La consommation du récepteur est 
de 0,54 A sur 110 V. 


AIRBY 400 
Technique généraie. 


Récepteur à quatre lampes minia- 


RADIO TEST 


tures, un indicateur cathodique et 
une valve, alimenté sur alternatif et 
couvrant trois gammes normales 


plus une bande étalée (46 à 51 m), le 
schéma nous montrant le détail de 
la commutation, avec, pour la bande 
étalée, introduction ,des capacités sé- 
rie et parallèle dans le circuit O.C. 

Dans ce récepteur, toutes Iles lam- 
pes sont polarisées normalement par 
la cathode et l’antifading est du type 
retardé. 

Le système de contre-réaction em- 
ployé s'apparente à celui adopté sur 
les deux récepteurs précédents et 
consiste en un circuit fixe (C, - R,, - 
R, - C,) et un autre variable : C, - 
P. Le premier nous donne un 
& creux >» vers 300-400 périodes, 
tandis que Ile second nous permet 
d'atténuer les aiguës lorsque le cur- 
seur du P, est en haut, 


Dépannage. 


La consommation du récepteur est 


de 0,57 A sur 110 V. 


INTERMEZZO 946C 
Œin de La page 78) 


D'autre part, la polarisation de la 


kuupe finale, dont La cathode c6st 
réunie à Ja masse, est oblenue par 
la résistance R, intercalée dans Je 


retour de la haute tension à la masse. 


Le système de contre-réaction et 
de tonalité variable est analogue à 
celui des récepteurs précédents. 
Dépannage. 


La consommation du récepteur est 
de 0,45 A sur 110 V. 


CONCERTO 946 - DUO 55 


Technique générale. 


Récepteur elassique à quatre lam- 
pes, une valve et un indicateur ca- 


‘tourne-disques 


CONCERTO 946 - DUO 55 - MENUET 942 - MENUET 53 


MENUET 842 TG - DUO 55 TC. 


thodique d’accord, fonctionnant sur 
aiternatif, par redressement des deux 
alternances et filtrage par: induc- 
tance et deux condensateurs électro- 
chimiques. 

Toutes les cathodes, sauf celle de 
la changeuse de fréquence ECH42, 
sont réunies à la masse, la polari- 
sation de la lampe finale se faisant 


par une. résistance (R,) intercalée 
dans le retour de la haute tension 
à la masse. 

Deux circuits de contre-réaction 


sont prévus, dont un, fixe, allant de 
la bobine mobile à la résistance R,, 
dans la cathode de la EF41, et l’au- 
tre, variable, allant de la plaque 
EL41 à la grille du même tube. Pour 
le premier circuit, le taux est nette- 
ment diminué en position P.U, afin 
d'avoir davantage de gain. Pour le 
second, le potentiomètre P, nous per- 
met d’atiténuer les aiguës lorsque 
son curseur se trouve en haut. 


Dépannage. 


La consommation du récepteur est 


de 0,5 A sur 110 V. 


MENUET 942 - MENUET 53 


Technique générale. 


Ce récepteur, qui équipe les ra- 
dio-phonos, ressemble beaucoup au 
type 944C Un interrupteur est 
cependant prévu dans le circuit de 


contre-réaction pour réduire le taux 
de cette dernière et avoir une puis- 
sance plus élevée en pick-up. 
A remarquer également le 
d’aiguille en double T. 


filtre 


Dépannage. 


La consommation du récepteur est 
de 0,45 A sur 110 V, le moteur du 
étant, bien entendu, 


hors circuit. 


ANNEE 
1951 


MENUET 942TC - DUO 55TC 


Technique générale. 


Récepteur à quatre lampes itimlock 
de la série U, un indicateur cituuu- 
que M4 et un redresseur sec, 10nc- 
uonnant sur tous-couranes, ae HIU à 
245 volts pour tous les mouêies saui 


le « Menuet 942 »> qui n'est prévu 
que pour les tensions de tiu x 13 
volts. 

A remarquer la façon dont sont 


branchés es filaments à cause de la 


présence de indicateur cathodique 
EM, dont le filamenc est chaurte 


sous 0,2 ampère, ce qui oblige de pré- 
voir, après le filament au EMA, un 
double cireuit, dont le premier com- 
porte tous les autres iilaments en 
série, et le second les ampoules du 
cadran. 

La centre-réaction 
circuits. Le premier, 
une tension prélevée sur La bobine 
mobile aux bornes de la résistance 
R,, interealée dans le cireuit catho- 
dique de la UF41, Par la présence 
du condensateur GC, dans ce circuit 
de contre-réaction, le taux est plus 
élevé aux fréquences élevées, ce qui 


comporte deux 
fixe, applique 


amène une certaine atténuation des 
aiguës. ï 
Le deuxième circuit, variable par 


le potentiomètre P,, est tout à fait 
analogue à ce que nous avons vu 
pour les récepteurs décrits plus haut. 

La plaque de la lampe finale, ainsi 
que l'œil magique, sont alimentés 
par la haute tension prélevée avant 
le filtrage. 

Signalons encore que Ia polarisa- 
tion de la lampe finale est obtenue 
par la chute de tension dans la ré- 
sistance R,,, intercalée dans le retour 
de la haute tension à la masse. 


Dépannage. 


La consommation du récepteur est 
de 0,27 À, quelle que soit la tension 
du secteur. 
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RECEPTEURS ‘”’ ROMANCE ‘ 
# NOCTURNE 52 “ 
“ PRELUDE ‘”, ‘“ MENUET 52 “ 


Gammes couvertes. 


Récepteur « Romance 215 » 


O.C.E.1 - 12,2 à 8,42 MHz 
(24,5 à 35,5 mm): 
O.C.E.2 - 6,49 à 5,78 MHz 


(46,2 à 52 m); 
è 5,9 MHz 
(16,7 à 50,8 m) ; 


P.0. - 1.604 à 525 kHz 
(87 à 575 m); 
G.Q. - 302 à 150 kHz 


(994 à 2.000 m) . 
Récepteur « Romance 255 » 

Ce récepteut ne comporte pas de 
gamme G.O., mais une gamme P.0, 
la même que ci-dessus, ainsi que qua- 
tre gammes O.C. se répartissant de 
la façon suivante : 

O.C. 1 - 22,2 à 15 MIz 
(13,5 à 20 m) ; 

O.C. 2 - 15,2 à 9,4 MHz 
(9,75 à 31,9 m) ; 

O.C. 3 - 9,5 à 5,93 MHz 
(31,6 à 50,6 m) ; 

O.C. 4 -.5,1 à 1,7 MHz 
(58,8 à 176,5 m) . 
Récepteur « Nocturne 205 » 


Ce récepteur comporte trois gam- 
mes O.C., les mêmes auc O.C.1, ©. 
C.2 et O.C.3 du « Romance 255 », 
plus une gamme P.0. normale et une 
gamme G.O. s'étendant de 312 à 143 
kHz (960 à 2.100 m). 

Récepteur « Nocturne 255 » 
Mêmes gammes que dans le récep- 
teur « Romance 255 ». 
Récepteur « Prélude 214 >» 
OC.  - 18 à 5,9 MHz 
(6,7 à 51 m); 
P,0. -1.604 à 515 kHz 
(87 à 592 m); 


G.O. - 310 à 150 kHz 
(967 à 2.000 mi) ; 
0. C.E. - 6,5 à 5,76 MHz 


(46,1 à 52 m). 


Récepteur « Prélude 204MS » 


Ce récepteur comporte les mémes 
gammes que le précédent, mais la 
bande O.C.E. est remplacée par la 
gamine « imarilime » s'étendant de 5 
à 1,6 MHz (60 à 187 m). 

Récepteur « Prélude 244 > 


O0.G.1 - 23 à 14,3 Miz 
3 à 21 im) ; 
O.C.2 + 15 à 5,66 MHz 
OÙ  KH 49 
0.C.3 - 6,5 à 2,75 M}z 

(6,1 à 110 m) ; 

- 1.605 à 525 k}1z 
(186 à 570 m) . 
Récepteur € Menuet B52R >» 

O.C. - 18,75 à 6 
(6 à 50 in) : 
P.0. - 1.612 à 520 kllz 
(186 à 576 m) ; 
G.0.- 315 à 143  kliz 
(950 à 2.100 m) ; 
G.E. - 6,5 à 5,9 MHz 
(461 à Mi rx. 
Récepteur & Menuetl S3G2 » 
OC. 1 - 24 à 11,3 MHz 
(125 à 266 m)z 
O.C.2 - 12 à 5,9 MHz 
(25 à 51 m) ; 
P.O. -1.604 à 515 kHz 
(87 à 592 m) . 
Récepteur « Menuet 233 » 


O.C.1 - . 23,6 à 9,85 MHz 
(13,26 à 32,5 m) ;: 
O.C.2 - 10,32 à 3,25 MHz 

(29,5 à 92,5 im) ; 
- 1.604 à 518 kHz 
(187 à 588 mm) . 


P. 0. 


Milz 


P.0. 
Moyenne fréquence. 

Les transformateurs M.F. de tous 
les récepteurs ci-dessus sont accordés 
sur 480 kHz. 

Points d’alignement. 
| 


Pour tous les récepteurs ci-dessus, 


‘les points d’alignement en P.0O. sont 


sur 1.400-et 574 kHz, et en G.O. sur 

210 kHz. 

En O.C., les points d’alignement 
sont, suivant les récepteurs 

« Romance 215 > 
O.C.E.1 - 11,8 MHZ ; 

O.C.E.2 - 6,1 MHz; 
0.C.3 - 16 ct 6,5 MHz. 

« Romance 255 », et « Nocturne 255 » 
O.C.1 - 21,6 et 16 MHz ; 
0.C.2 - 34,5 et 9,6 MHz ; 
0.0.3 - 9 et 6,1 MUz; 
OC. 4 - 4,3 el 1,9 MHz . 

« Voclurne 205 » 

Pour Iles trois premières gammes 

O,C., méme chose que ci-dessus. 

« Prélude 214 » 

O.C. - 16 el 6,9 MHZ ; 
O.C.E. - 6,1 MHz. 
« l'rélude 244 » 
O.C.1 - 21,6 et 14,5 MHz: 
0.G.2 - 11,8 et 6,1 MHz ; 
0.03 - 6,1 et 39 MIz . 
« l’rélude 204MS » 
O.C. - 16 et 6,5 MIz; 
€ Maritime ». - 4,3 et 1,8 MHz. 
«< Menuet B52R >» 
G.E. - 6,1 MHz. 
« Menuet S3G2 » et « Menuet 233 » 
O.C.1 - 21,6 et 11,8 MHz ; 
O.C.2 - 9,6 et 6,5 ou 3,5 MIlz. 


Sensibilité H.F. 


Pour Iles récepteurs « Romance », 
la sensibilité moyenne est : 
O.C.-6 à 9 OV ; 
P.0.- 3 à 5 nV; 
G.0. - 10 5 V. 
Pour les récepteurs « Nocturne », 
la sensibilité moyenne cest : 
OC. -5à 7uV; 
P.0.- 4uV; 
G.0.- 6 uv. 
Pour les récepteurs « Prélude », la 
sensibilité moyenne est : 
O.C. - 11 à 12 V'; 


1950-1952 


O.C1e@tO0.C2-TàaRuV; 

O.C.3 - 15 à 17 UV ; 

P.0.- 8 à 9 uv; 

G.0.- 100 V ; 

€ Marilime » - 8 à Ju V; 

O.C.E. - 13 n V. 

Pour les récepteurs « Menuel », la 

sensibililé moyenne est : 

O.C. - 7 à 10 UV; 

O.C.1 et 0.C.2 - 6 à It uv; 

P.0.- 9 à 15 nv; 

GO. -8nuV; 

G.E. - 10 HV. 


Sensibilité M.F. 


Celle sensibilité est mesurée par 
l'injection d'un signal de 480 KIIz mo- 
dulé à 30 % par 400 [z, pour une 
puissance de sortie de 50mW. 
Sensibilité M. F. lotale : 

Récepteurs « Romance ».… 8 me A 5 

Récepteurs &« Nocturne » et « Me- 
nuel ».. ID V ; 

Récepteurs & Prélude ».. 15 1 V. 
Sensibililé MF2 

Récepteurs « Romance »… 800n V 

Récepteurs « Nocturne ». 1,2 mV ; 

Récepteurs « Menuet ». 1,3 mvV ; 

Récepteurs « Prélude 5. 1,5 mV. 


Sensibilité B.F. 


Se mesure en appliquant une ten- 
sion de 400 Hz à Ja prise P.U, pour 
une puissance de sortie de 50 mW. 

Récepteurs « Romance ».… 14 mvV ; 

Récepteurs « Nocturne ».… 10 mV ; 

Récepteurs « Menuet ».… 15 mWV; 

Récepteurs « Prélude ».. 15 mV. 


Consommation secteur. 
Récepteurs « Romance >. 60 watts; 


Récepteurs « Nocturne >. 65 watts; 
Récepteurs &< Menuet ».. 45 watts; 


Récepteurs « Prélude 5. 50 watts. 
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Aspect cxtéricur du récepteur Excellence 432. 


général, Loute Ja partie relative aux mème Lension  négalive se trouve 
bobinayges et à Jeur commutation a élé appliquée aussi à la eathode de la 
représentée séparément. Les divers GAQ5, nous devons provoduer, sur 
commutateurs sont représentés dans celle calthode, une chute de tension 
la position BE. et les positions se un peu plus élevée (de 2 à 2,5 volls) 
suivent, dans Ile sens des flèches, que la polarisation normale, ct c’est 


dans l’ordre suivant : BE. - O.C. - pourquoi la résistance de polarisation 
P.0. - G.0. R,, est de 300 olms au lieu de 250 

Le point peu ordinaire du schéma ohms, valeur normale, 
2 est le système de polarisation de Le récepleur comporte un système 
o la lampe finale. En effet, son cir- de contre-réaction, combiné avec la 
& cuit de cathode, contenant une résis- sélectivité variable, Pensemble étant 
& tance de 300 ohms (R,) est ramené commandé par un commutateur à 
non à Ja masse, mais au point mi- quatre positions, La tension de 
GE 4 - licu du secondaire HT. lui-même contre-réaction est prélevée sur Ja 
20.000 ° réuni à la masse par la résistance bobine mobile du H.P. et appliquée 
B R... à Ja base du potentiomètre de com- 


De cette façon, Je point milieu mande de puissance, aux bornes de 
du secondaire H.T. est faiblement la résistance R,, à travers un réseau, 
négatif par rapport à la masse, puis- variable suivant la position du com- 


Commutation des bobinages du récepteur Excellence 432. 


Gammes couvertes. G.O.- 300 à 150 kHz que la résistance R,, n’est pas tra- mutateur, de résistances et capacités. 
| , à , (1.000 à 2.000 mm) ; versée par le courant anodique de La position indiquée sur Île schéma 
Ge récepienr pRssile LPUIs BARUNES B.E. - 6,98 à 6 MHZ la lampe finale. Le courant traver- correspond à Ja € musique » : mé- 

none ja aus bande O.C. étalée, (43 à 50  m). sant R,, étant de 20 à 25 mA envi- dium creusé. Le filtrage est très 

quE se répartissent comme suit : Les transformateurs M.F., sont ac- ron, nous avons au point milieu de simple el ne comprend au’une ré- 
O.C. - 18,75 à 6 MHz cordés sur 455 kHz. la haule tension une chute de -- 2 sistanee ct deux condensaleurs élee- 
(A6 à 50 Im) ; 2 me. à — 2,5 volts, que nous ulilisons trochimiques de 50% F, La plaque de 
P.O. - 1.620 à 526 kHz Technique générale. pour  polariser la  préamplificatrice Ia lampe finale est alimentée avant 
(85 à 570 m); Afin de ne pas surcharger le schéma BF. (EBC41). Mais du fait que la le filtrage. 
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$ 4 ; 3.1: p ss: js 55 À secte ernati à 250 Its, 
les conditions de réception coloniales, (5 à 96  m); Techni Snéral 6 volts : 
couvre les trois gammes suivantes : P.O. - 1.580 à 526 kHz echnique générale, ; 


; Lorsque le récepteur fonctionne 
Le récepteur est prévu pour être sur une batterie d’accumulateurs, il 


O.C. 1 - 23,1 à 7,5 Miz (190 à 570 m). 
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récepteur Excellence 300. 


le cas de l'alimentation par 
accumulateurs, le transformateur est 
alimenté par un vibreur. Quant au 
redressement, il se fait, dans tous les 
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Partic alimentation du récepteur Excellence 300. 


cas, à laide d’un redresseur sec, 
redressant une seule alternance. 

La liaison entre la partie alimen- 
tation et le récepteur proprement dit 
se fait à l'aide d’un cäble à plusieurs 
conducteurs, terminé par un  bou- 
chon octal, s'adaplant sur un sup- 
port du même type placé sur Je 
chässis du récepteur. 

En ce aui concerne Ie récepteur 
Jui-méme, sa constitution est elassi- 
que, avec une changeuse de fréquence 
ECH4#2, une amplificatrice M.F. el 
détectrice CVA diode-penthode EAF4#2, 


une préamplificatrice BF. et détec- 
trice signal, une aulre EAF42, une 
penthode finale EL42, un indicateur 


d'accord calhodique EM. 
Les cathodes des deux EAF4#2 sont 
réunies ensemble et polarisées à Faide 


d'une résistance commune de 250 
volts. La résistance de charge de Ja 
détection CAV aboutissant À la 
masse, le CAV est légèrement  re- 
tardé. 


Un dispositif de  contre-réaction, 


dont le taux peut tre modifié à 
Faide d'un polentiomètre, est prévu, 
el consiste à renvoyer la tension 


prélevée sur Ja bobine mobile du 
Hi. P. sur deux résistances (CR, el 
R) placées dans le retour du  po- 
tentiomèlre de puissance vers Ja 
masse, 

Le haut-parleur du 
un 2 em à aimant permanent, et 
une prise à haute impédance est 
prévue pour un haul-parleur supplé- 
mentaire. Gelte prise peut alimenter, 
à Îa rigueur, &ün casque. 


récepteur est 


97 


| 


N° 769 


Alimentation haute. tension. 


L'emploi des redresseurs secs est 
dû au fait qu’il n’existe aucune valve 
de petites dimensions qui permette 
de redresser une tension de 250 volts 
sous 100 mA, avec un bon rendement. 
Plusieurs essais de longue durée ont 
été effectués avec les valves Rimlock. 
Les deux types UY41 et UY42 sont 
très robustes et « encaissaient » le 
débit ; malheureusement la tension 
redressée avoisinait 190 volts et une 
telle tension est nettement insuf- 
fisante pour le balayage horizontal. 


D'autre part, la chaleur dissipée 
par deux redresseurs secs t nette- 
ment inférieure à celle dissipée par 


deux valves. La question de chaleur 
est très importante dans le cas du 
récepteur TV3 qui comprend une dou- 
zaine de lampes à filament chauffant 
dans un volume restreint, 

C'est cette chaleur ambiante qui a 
obligé à employer des redresseurs de 
240 mA au lieu de 120 mA qui suf- 
fisaient largement au point de vue 
débit. Ils ne se déterioraient pas, 
mais leur résistance interne augmen- 
tait au bout de quelques mois. 


Chaînes d'alimentation. 


La distribution des tensions est re- 
présentée dans la figure 10 et nous y 
voyons 


Une chaîne à 230 volts, alimen- 
tant la plaque de la UL41 lignes, la 
plaque UL41 B.F. son, la plaque 
GAUG vidéo-fréquence, la ECH42 mul- 
tivibrateur lignes et la 6GAU6 détec- 


trice son. » 
Une chaîne à 110 volts, alimentant 
les trois 6AU6, amplificatrices H.-F 


images, l'écran de la ULA1 lignes et 
l'écran de la 6AU6 vidéo-fréquence. 
Une autre chaine à 110 volts, ali- 


mentant la première et la deuxième 
H.F. son. 


Une chaine à 140 volts, alimentant 
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+230V2 Chaine (1) 


Amplitude 
images —7 


Bob. lignes 


Fig. 10. - Distribution de la H.T. — Fig. 11. 
Fig. 12. - Alimentation et concentration. — 13e 


la ECH42 multivibrateur images et la 
UL41 amplificatrice images. 


Circuits filaments. 


Chaine 1. — On a, dans l'ordre, à 
partir du point chaud de 110 volts 
(fig. 13) 

UL41 lignes, ULA41 images, 
son, les trois en parallèle ; 

6AU6 deuxième H.F. son ; 

6AU6G première H.F. son ; 

Les trois 6AU6, amplificatrices H.F. 
image ; 

6AUG vidéo-fréquence ; 

6AU6G détection son ; 


UL41 


MODELE 


TELEVISEUR TV3-441 


SON SON IMAGES 


Sin 


ECH42 


Multiv. Images Multiv, lignes 


Fig. 15. - Commande de luminosité. 


ECH42 multivibrateur 
51 ohms en parallèle ; 

ECH42 images, avec 51 ohms en pa- 
rallèle ; 

Résistance de 30 ohms à la masse. 

La figure 4 nous montre la dispo- 
sition réelle de ce circuit. 


Chaine 2, Constituée par un 
transformateur d’alimentation à pri- 
maire 110 volts, dont les quatre se- 
condaires fournissent la tension de 
chauffage des quatre tubes suivants 

EA50 synchronisation ; 
6X4 amortissement ; 
EY51 valve T.HIT.; 
Tube cathodique. 


lignes, avec 


VIDEO SON 


CHAINE 2 
0 


sin 


ECH42 


- Balayage horizontal. 
- Circuits de chauffage. 


La consommation totale du récep- 
teur est de l’ordre de 100 watts. 


Réglage de luminosité. 


On a utilisé 3e montage classique 
de la luminosité dans le cas d’un tube 
à chauffage direct ; toutefois le poten- 
tiomètre ui comprend l'interrupteur 
de mise en route, comporte un autre 
interrupteur qui est commandé simul- 
tñément, et qui coupe la cathode du 
tube à l'extinction, pour éviter la 
tache sur le centre du tube, qui pro- 
vient de ce que le spot ne s'éteint 
pas tout de suite, car il n’y a pas 
de pont sur la T.H.T. (fig. 14). 
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M.F1-SON 


6AGS 


RECEPTEUR S 


MODELE 


TELEVISEUR TV3-819 


DÉTECT RICE 


GAUS 


ME2 - SCN 


GAU6 


B.F. FINALE 


ULA41 


Canal son 
1 tube amplificateur 
quence 6AG5 ; 
1 tube amplificateur 
quence 6AUG ; 
1 tube détecteur par caractéristique 
| grille GAU6 ; 
| 1 B.F, de puissance UL41, 


moyenne fré- 


moyenne fré- 


Circuits de balayage 
a) Images : 1 tube monté en multi- 


vibrateur ECHA42 ; 


1 redresseur EY51. 
Alimentation basse tension 


Doubleur 
secs. 


à l’aide de 2 redresseurs 


Circuits filaments 
3 chaines 


chaîne 1 — Intensité 0,3A ; 

chaîne 2 — Intensité 0,1A ; 

chaîne 3 — Transformateur alimen- 
tant 6X4 — EY51 — tube et 6J6 à 


Sensibilité Images : 

150 microvolts pour 9 volts efficaces 
sur le wehnelt du tube (le tube est 
modulé à fond pour 7 V) ; 


Largeur de bande à 6 db 6,5 
MHz ; 

Sensibilité son : 75 microvolts pour 
50 mW. 


Récepteur images. 


La moyenne fréquence a été choisie 


! 
22] 
É 
1/00 S à 
LE a ||S ( 5 
VOLUME = a || w 2 
SON = ae & Fe BOBINES DE 
| 2 a) ps £ a DÉVIATION IMAGES) 
8 É 5 El 
g 5 $ el +HT_14oV 
ñ a 
ë 4 
LE}: € 1e ©) 
° a R È 
me al 2000 Aou HAIDV 
_— js Fig. 2. - Schéma du récepteur son, 
4 (x so 2.500 Fig. 3. - Détails de l‘amplitude et 
FHOV SON + 230V de la linéarité « images ». 
iti 1 tube amplificateur partir du 110 volts alternatif. dans la bande de 75 MHz à 86,4 MHz 
omposition. I À e 
(montage triode) Concentration pour deux raisons. 
Le TV3-819 comprend : ULA41 ; en série dans la chaîne basse tension Le rapport 
Li b) Lignes : 1 tube monté en multi- 240 volts. F ‘réquence 
Canal image | . vibrateur ECH42 ; Commandes manuelles 1e 
1 tube ssl a) changeur de fré- 2 tubes amplificateurs Concentration ; Contraste ; AF Bande 
à ee 1 Aou M.F. 6AG5 : on parallèle ULA ; Luminosité ; Volume sonore. permet d’obtenir à ces fréquences une 
’ es amplificateurs ne ; 1 tube d'amortissement ÉgIRUES ajustables bande passante plus importante s 
Le » A NÉE 6X4 ; Fréquence Images ; Amplitude Ima- qu’il soit nécessaire d’amortir les cir- 
1 er germanium mn Bobines images à basse impédance ; ge cuits ou sans les « ler par trop. 
si tube vidéo-fréquence UF42 ; Bobines lignes à haute impéc Fréquences Lignes ; Linéarité Ima- En choisissant 86,4 et le rapport 
Synchronisalion et teinte moyenne u É . LUS . or 
1 diode EA50. Alimentation T.H.T. ges. est de 13 approximativement, alors 
par retour de lignes Performances qu’en se plaçant dans les 30 MHz il 


m'est plus que de 4. Le gain s’en res- 
sent. 

Dans certaines régions, les émet- 
teurs amateurs ou militaires viennent 
interférer avec la M.F. lorsque nous 
sommes dans la bande des 30 MHz. 
Ces interférences ne se produisent pas 
avec le 80 MHz. La réjection des 
fréquences M.F. dans le circuit d’en- 
est, de ce fait, moins rigoureuse 
et le besoin de présélection se fait 
moins sentir. 
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MULTIV.L  MULIIV. I 
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EASD 35 


MA 


ê EYSI- 6,3V 
£ 6X4-63V 


ME2 


] 
7/7 


£ 6J6- 63V 


£ TUBE - O8 V 


Schémas partiels précisant 
certains points de détail 
du schéma général et, en 


particulier (fig. 4), le 
branchement des  diffé- 
rents filaments. 


1N34 


ALIMENTATION 


Circuit d'entrée 
Le circuit s 


a éte abandonné 
pour cette question de réjection des 
fréquences M.F. bien qu’il apport 
un gain très important. Dans les z0- 
nes où Ja réception du 819 lignes est 
difficile, le contraste poussé à fond 
le 441 lignes qui passe à peu fr 
partout vient gêner la réception. Nous 
avons été obligés de nous en tenir à 
un circuit d'entrée avec adaptation de 
l'antenne par prise, bien supérieure 
au couplage magnétique. 
Commande de gain 

La variation de polari ation des ca 
thodes des deux premières M.F. a été 
adoptée. Cette solution est préférable 
au pont sur la H.T. car le potentiel 
hode est réglé pour ne pas dépas- 
ser les 5 ou 6 volts au delà desquels 
la lampe travaille plus bas que Île 
cut-off. 


Oscillatrice changeuse 


L'emploi de la 6J6 pour cette fonc- 
tion se généralise de plus en plus ; 


INTERR 
TEUR 
7 SEC 


FRÉQUENCE 


7, ECH42 MULTIV. L 
S NCHRONISATION 


ce tube permet üe 
gains de conversion 
importants que ceux 
l’aide d’autres lampes doubles, soit 
à l'aide de lampes simples. 

La 6J6 a l'inconvénient de changer 
assez facilement de caractéris 
avec la tension de chau 
fallu prévoir un ajustage extérieur de 
l’oscillateur, constitué d’ailleurs très 
simplement par deux spires que court- 
cireuite plus ou moins un potentio- 
mètre de faible valeur. 

La plage de variation dépend évi- 
demment du sens de couplage et du 
couplage. IL y a intérêt à coupler le 
moins possible, pour ter un amor- 


compter sur des 
beaucoup plus 
obtenus soit à 


tissement trop important qui peut 
nuire à la conversion, 
Moyenne Fréquence 

L'impédance d’ent des lampes or- 
dinaires commence à faire sentir son 


effet à 
sement 


partir 
qui en 


L'amortis- 
télévision 


de 30 ME 
découle 


en 
dans les circuits à large bande n'est 
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pas nuisible sur le standard 441; 
c'est la raison pour laquelle les bo- 
binages du TV3-441 ne sont pas amor- 
tis par une résistance l'impédance 
d'entrée des 6AUG amortit suffisam- 
ment les circuits. 

A 80 MHz, les G6AUG deviennent 
di plus difficiles à manier lorsqu'on 
veut en tirer le maximum ; à pente 
égale, la GAG5 est meilleure ; sa ca- 
pacité de sortie n’est aue de 1,5 pF, 
réfléchie sur la capacité d'entrée de la 
lampe suivante ; son effet sur le Q 
du circuit de charge est moins impor- 
tant que dans le cas de la 6AU6, qui 
présente une capacité de sortie plus 
élevée. 

La capacité d'entrée de ce type de 
lampe est malgré tout importante, et 
on en compense l'effet en attaquant 
par une prise sur le bobinage de sor- 
tie. Le résultat est un auto-transfor- 
mateur abaïisseur ; on devrait con 
ter une perte de gain, mais celui-ci 
est rattrapé largement par l’augmen- 
tation du coefficient de surtension du 
bobinage qui comprend beaucoup plus 
de tours, 

L'effet de l’impédance d'entrée est 
tel que si l’on compte directement 
plaque à grille, il est presque impos- 
sible de sentir le maximum de réglage 
du noyau, tellement l'amortissement 
dû à cette impédanee est important, 


Synchronisation 

La tension détectée et amplifiée, 
comprenant d’une part la modulation 
et d'autre part les signaux de syn- 
chronisation, est appliquée à la ca- 
thode d’une diode. 

Dans la plaque, on trouve ‘une 
charge constituée par une résistance, 
choisie de façon à obtenir un seuil 
tage correct qui sépare les tops 
synchronisation de la modulation. 
L'attaque des générateurs de dents 
de scie de balayage est constituée 
par des circuits à constantes de temps 
très critiques en 819 lignes. 

La synchronisation images se fait 
par différentiation. 

Pour pallier aux fuites possibles, 
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dues à certains courants de grille qui 
peuvent se produire à la longue dans 
les tubes cathodiques, l’attaque de la 
diode se fait à travers un conden- 
sateur. 

Vidéo-Fréquence 

Le tube cathodique employé étant 
modulé à fond pour 7 volts efficaces, 
il a été inutile de prévoir deux lam- 
pes V.F. 

Pour éviter une tension négative 
top forte sur la grille, l’attaque, 
après détection, se fait par l’inter- 
médiaire d’un condensateur. 

Le système de correction est peu 
poussé : vu la petitesse du tube, une 
bande de 6 MHz est suffisante. 

La liaison plaque V.F.-wehnelt se 
fait directement en passant la compo- 
sante continue, avantage certain, en 
tant que fonctionnement, économie de 
matériel et de place. 

La cathode est polarisée par 100 
ohms, shuntés par un 500 pF pour 
corriger aux fréquences élevées. 

L'écran est découplé en H.F. par 
un 10.000 pF. 


Canal son. 


Etant tenus par les mêmes consi- 
dérations d’impédance d'entrée que 
pour la chaîne images, les attaques 
par prises sont identiques, mais plus 
près du côté froid car la sélectivité 
doit être plus importante. 

Commande de gain 
par polarisation des deux M.F. 
Basse fréquence 

Une légère contre-réaction bobine 
mobile-détection par 5 mégohms amé- 
liore la fidélité. 


Haut-parleur 


Le haut-parleur est un 10 em Tico- 
nal à aimant inver: cette disposi- 
tion de l’aimant réduit au strict mi- 
nimum les fuites magnétiques qui 
déforment le balayage. 

Il est inutile de blinder magnéti- 
quement le H-P, comme c'était le cas 
dans le TV3-441. 
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En haut, schéma-« squelette » du Téléviseur « TV3-819 ». 
En bas, disposition des pièces sur le châssis. 
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particularité. 


Multivibrateur images 

| Identique au multivibrateur de li- 
gnes ; l’attaaue de synchronisation 
n’est pas en intégration, mais en dif- 
férentiation ; il est à noter que le con- 
densateur C5 a pour but d'éviter 
qu’un ex de synchronisation vienne 
faire tressauter l’image 

Le réglage de linéarité est, en réa- 
| lité un réglage de la tension d’attaque 
de l’amplificatrice. 

Ce réglage agit dans toute la moitié 
supérieure de l’image, mais non dans 
le bas. 

I y a lieu, si la linéarité dans le 
bas de l’image est défectueuse, de vé- 
rifier le condensateur de liaison et le 
tube UL41. 

Réglage d'amplitude 
| Ce réglage, à peu près indépendant 
de la linéarité, agit sur la valeur de 


ULA41 en parallèle, elles-mêmes char- 
gées par deux bobines lignes en paral- 
lèle. Cette dernière disposition off 
l’avantage de conserver pour la s 
le même bloc de déflexion en 441 li- 
gnes ou en 819 lignes ; il suffit, dans 


un € de brancher les bobines lignes 
en si ans l’autre én parallèle. 
Jusqu'à présent nous fonctionnons 
à haute impédance avec une diode 
d'amortissement 6X4. 
Ta HT, 
La T.H.T. de 3.200 volts est obte- 


nue à-partir d’un élément élévateur 
de la bobine d'arrêt lignes. 
Rappelons que cette tension res- 
pecte le rapport lumière-surface des 
tubes du marché. Le tube UL41 est 
monté en triode pour abaisser lim- 
pédance de charge. Il est polar: par 
courant grille. La polarisation par la 
cathode, si elle évite un léger repli 
dans le bas de l’image, a l'inconvé- 
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Aspect extérieur du téléviseur « TV3-819 ». 


230V— Q pe (®@) i 
ÿ - Su J6-05C. MOD 
7 \ LE 
4 / urg2 ura2  \ 6465 antenne 
_ LIGNES # \ À K 
FCRA22E VIDÉG 3°MF. IMAGES \ 19M.F IMAGES 
CONCENTRATION 6AG5 
| 20M.F. IMAGES SECTEUR 
Disposition des pièces sur le châssis du téléviseur. 
ase des H aliment: e 4 2 ie e nécessiter sateur 
Balayage. base des H.T. alimentant les plaques nient de nécessiter un condensa 
eg des multivibrateurs et de l’amplifi- de très forte valeur pour découpler 
ivi i catrice finale 8 s 500 microfarads). 
Multivibrateur lignes catrice finale. ; Qu moins ÿ mic | | 
La lampe ble employée est une Amplification lignes En vue de réduire les pertes dues 
ECH42 montée en double triode, sans Le multivibrateur attaque deux au transformateur, celui-ci à été 


monté en autotransformateur. 

Une certaine section de tôles est né- 
cessaire à la transmission correcte 
des dents de scie images. 

ous n'avons pas hésité à la ré- 
du de plus de moïité, en corrigeant 
par la charge et par l'attaque. Il est 
prouvé que l’on peut obtenir une très 
bonne lin ité, ajustable à volonté, 
en tenant compte des trois paramè- 
tres : Attaque — Tube — Charge, et 
cela de façon très souple. 

Le montage de la lampe en triode 
simplifie beaucoup le travail. 

Bloc de déflexion 

Bien que son principe soit déjà 
vieux de plus d'une année, ses per- 
fermances sont nettement supérieures 
à toutes celles des blocs commer- 
ciaux. 

Il comprend deux bobines lignes à 
haute impédance et deux bobines ima- 
à moyenne impédance, sur un cir- 


cuit fermé en tôles feuilletées qui 
n'est pas comparable aux enroule- 
ments en fil de fer, désormais cou- 


rants. 

Il est à noter qu'un bloc similaire, 
basé sur ce principe, donne les per- 
formances suivantes : 

— T.H.T. 10.000 volts ; 

— Balayage sur un tube de 31 em : 
28 em ; 

— Consommation totale de la lampe 
de puissance : 90 mA. 

Le balayage du tube F16C est aussi 
délicat, en raison de l'angle de 90° 
qu’il comporte. 

Réglage de luminosité 

On a utilisé le montage classique 
de la luminosité dans le cas d'un tube 
à chauffage direct. Toutefois, le poten- 
tiomètre qui comprend l'interrupteur 
de mise en route, en comporte un 
autre, commandé simultanément, et 
qui coupe la cathode du tube à l'ex- 
tinction pour éviter la tache au cen- 
tre du tube, qui prouvent du fait que 
le spot ne s'éteint pas tout de suite 
car il n’y a pas de pont qui débite sur 
la THE. 
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Aspect extérieur du récepteur 
Excellence 801. 


Technique générale. 


Ce récepleur important, esl prévu 
pour recevoir cinq gaines, dont 
lrois bandes O.C. ctalces, ct com- 
porte un étage d'amplification HF. 
accordé. Le lube amplificateur HF. 
est une EF42, à pente élevée, mon- 
lée en triode, ce qui est assez peu 
ordinaire. 

Le changement de fréquence se fait 
à l’aide d’une ECH42, montée norma- 
lement, et les deux lampes suivantes 
sont des EAF42, la première utilisée 
en amplificatrice M.F. et déteetrice 
CAV, la seconde en détectrice-signal 
et préamplificatrice B.F. 

La déphaseuse, dont le montage est 
un peu particulier, est une EL41 
montée en triode cet attaquant un 
push-pull final de deux 6AQ5. 

La préambplificatrice B.F. est pola- 
risée normalement par la cathode, 
mais pour létage final et Ia ligne 
CAV on utilise Ja chute de tension 
oblenue à laide d'une résistance 
(Rs Ra) disposée entre le point mi- 
lieu de la haute tension et la masse. 
La totalité de Ja tension obtenue 
sert à la polarisation de Pélage fi- 
nal, tandis que la tension prise au 
point commun des résistances R,,- 
R Polarise Ja ligne CAV et donc 
les lampes commandées. 
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Gammes couvertes. 


Les gammes couvertes par cet ap- 
pa sont les mêmes que celles des 
appareils L126 et L135. Les transfor- 
mateurs M.F. sont accordés sur 
455 kHz. 


Technique générale. 


Cest un superhétérodyne équipé 
de tubes Rimlock et comportant cinq 
lampes, une valve et un indicateur 
cithodique d’accord. 

La particularité remarquable de ce 


récepteur est son système de com- 
mande de tonalité, réalisé par un 


circuit assez complexe, placé en liai- 


son entre la deuxième EAF42 et la 
BF41, et commandé par le poten- 
tiomètre P, de 500.000 ohms qui 


permet touies les nuances du grave 
à laigu. 

Toute correction de tonalité pous- 
sée fait perdre une partie du gain, 
ce qui est encore aggravé ici par 
l'introduction d’une contre-réaction 
assez énergique, de la bobine mobile 
à la cathode de la EF41. C’est pour 


cette raison qu’une amplificatrice 
B.F. supplémentaire (EF41) a été 
introduite. 


Alignement. 


Voir tout ce que nous avons dit à 
propos des récepteurs décrits plus 
haut, et, en particulier, à propos des 
récepteurs L126 et L135, dont les gam- 


mes sont les mêmes. 
L125 - L135 
(Fin de la page 16) 

6,7 MHz, en utilisant le battement 
supérieur, c’est-à-dire correspondant 
à la position la plus dévissée du 
noyau. 

Sur la gamme O.C. normale on 
règle le noyau accord O.C. sur 
6,7 MHz. 


Récepteur L135UF. 


Ce récepteur n’a pas de gamme 
G.O., mais trois gammes O.C. se 
répartissant de la façon suivante : 


B.E. -12,4 à 9,3 MHz 
(24,2 à 32,3 m); 
O.C. 1- 22,6 à 6,95 MHz 


3,25 à 43,1 m); 
O.C. 2:- 7,85 à 2,27 MHz 
(40,8 à 111 m). 
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Aspect extérieur 
du récepteur 
L2126 


Gammes couvertes. 


B.E. - 7,5 à 5,9 MHz 
(40 à 51 m); 

0. CG. - 18,4 à 5,9 MHz 
(6,3 à 51 m); 
P.0.- 1.620 à 520 kHz 
{85 à 577 m); 
G.0.- 310 à 150 kHz 


(970 à 2.000 m). 


Les transformateurs M.F. sont ac- 
cordés sur kHz. 


Technique générale. 


C’est un récepteur dont le schéma 
ral et pratiquement identique à 
celui du récepteur L126, mais qui est 
équipé en tubes de la série U et 
traité en « tous-courants ». Son fonc- 
tionnement est prévu sur les sec- 
teurs de 115, 127 et 230 volts avec 
écarts admissibles de + 10 % autour 
de ces valeurs. 


Haut-parleur. 


Ce récepteur est équipé d’un haut- 
parleur elliptique à aimant perma- 
nent, de 160 xX 240 mm, dont la 
bobine mobile a une impédance de 
2,5 ohms à 400 périodes. 


Mesure des tensions. 


Les tensions normales sont indi- 
quées dans le schéma général. Ce 


sont pour deux tensions du secteur : 
115 V, premier chiffre; 230 V, second 
chiffre. 

On conçoit facilement que la puis- 
sance de sortie du récepteur varie 
également suivant la tension du sec- 
teur. C’est ainsi qu’elle est de 1 watt 
à 115 volts, de 1,4 watt à 127 volts 
et de 2,8 watts à 230 volts. 


Consommation. 


La consommation du récepteur est 


de 25 watts sur 115 volts et de 40 
watts sur 230 volts, ce qui corres- 
pond aux intensi suivantes : 
Sur 115 volts 0,21 ampère ; 
Sur 230 volts 0,175 ampère. 
Alignement. 


Les bobinages de ce récepteur étant 
identiques à ceux des récepteurs pré- 
cédents, voir tout ce qui a été dit 
plus haut à ce sujet, et en particulier 
à propos du récepteur L126. 
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Gammes couvertes. 

O.C. 1 - 22,5 à 
(13,35 à 20,8 m) ; 

14,8 à 74 MHz 


14,4 MHz 


0.C. 2 - 
(20,25 à 40,5 m) ; 
O.C. ë 


7,55 à 5,8 MHz 
9,75 î m) ; 
P.O. - 1.615 à 520 


. kHz 
(86 à 577 m); 

G.o. - 408 à 145 kHz 
(735 à 2.065 m). 


Les transformateurs M.F. 
cordés sur 455 kHz. 


sont ac- 


Technique générale. 


C'est un récepteur à cinq tubes 
Rimlock de la série E, un indicateur 
cathodique d’accord. et une valve. Le 
récepteur est alimenté sur alternatif 
à l’aide d’un transformateur et sa 
principale particularité réside dans 
l'emploi de deux lampes finales dis- 
tinctes, travaillant chacune sur un 
haut-parleur séparé, lun pour les 
basses, l’autre pour les aiguës. 


Consommation. 


La consommation du récepteur est 
de 95 watts, ce qui nous donne les 
intensités suivantes pour les diffé- 
rentes tensions du secteur. 


Sur 110 volts 0,86 ampère ; 

Sur 127 volts .. 0,75 ampère ; 

Sur 240 volts .. (0,4 ampère. 
Alignement. 


En M.F. les réglages se font de 
façon normale, en amortissant l’en- 
roulement couplé à celui que l’on 
est en train de régler, à l’aide d’un 
circuit comportant une résistance de 
10.000 ohms en série avec un conden- 
sateur de 0,1 F. Le circuit à régler 
en dernier lieu sera toujours celui 
de grille de la lampe M.F. 

En G.O. les points de réglage se- 
ront de 365 kHz (trimmers) et de 
160 kHz (noyaux). 

En P.0. les points de réglage sont 
standard 1400 kHz et 574 kHz. 

Voici maintenant les points de 
réglage pour les trois gammes O.C. : 


Trimmers Noyaux 


O.C. 3 7,2 6,08 MHz; 
O.C. 2 11,84 7,8 MEz ; 
O:G: À 21 15,28 MHz. 
Pendant les réglages H.F. il est 


recommandé d’amortir la grille de 
lamplificatrice M.F. à laide du 
circuit que nous avons utilisé lors 


des réglages M.F. 
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Composition. I faut y ajouter un détecteur au 
germanium 1N34. 
Canal image. — 4 tubes au total, Synchronisation et teinte moyenne. 


se répartissant comme suit 

3 tubes 6AU6 en amplification di- 
recte ; 

1 tube GAUG en vidéo-fréquence. 


— Cette fonction est assurée par un 
tube écréteur EA50. 

Canal son. — 4 tubes au total, se 
répartissant comme suit : 


2 tubes 6AUG en amplification di- 


total, se répartissant de la façon sui- 
recte ; 


vante 

1 tube ECH42 en multivibrateur et 
1 tube UL41 en amplificateur pour 
les images ; 

1 tube ECH42 en multivibrateur, 1 
tube UL41 en amplificateur et un 


1 tube 6AUG en détecteur grille ; 


1 tube UL41 en amplificatrice B.F. 
finale. 


Circuits de balayage. — 5 tubes au 
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Un système assez complexe de cor- 
rection permet d'obtenir une amplifi- 
cation assez élevée tout en conser- 
vant Ja bande passante. Le tube 
GAUG est chargé, en effet, avec 10.000 
ohms, ce qui permet de récupérer une 
partie du gain manquant du fait .de 
l'emploi de trois lampes H.F. seule- 
ment. 
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Performances. 


La sensibilité totale 
est de 100 y V. 

La bande passante est de 3 MHz 
avec 6 dB. 

Pratiquement, le récepteur TV3-441 
a été essayé à Dreux, Montargis, Pi- 
thiviers, ete. et a donné toute satis 


du récepteur 


faction sans préamplificateur d’an- 
tenne. de 
La bande passante est largement 


suffisante pour un tube de ce diamè- 
tre et elle a été poussée jusqu’à 4 
MHz sans apercevoir d’amélioration 
visible. 


Ci-contre, à droite, 
aspect extérieur du 
récepteur de télé- 
vision « TV3-441 » 


Synchronisation. 


La tension détectée et amplifiée V,, 
comprenant d’une part la modulation 
et, d'autre part, les signaux de syn- 
chronisation est appliquée à la ca- 
thode d’une diode (fig. 7). Dans la 
plaque on trouve une charge cons- 
tituée par une r ance R, et une 
capacité C,. La résistance est choisie 
de façon à obtenir un seuil d’écrétage 
nettement défini qui sépare la modu- 
lation des tops de synchronisation. 

Ce montage, assez connu, a F 
partisans à cause d’une instab 
certa niveaux. Il a été pallié cet 
inconvénient par l’adjonction du con- 
densateur-réservoir C, qui règle au- 
tomatiquement le seuil d’écrétage au- 
tour du point fixe donné par R,, qui 
recule ou avance selon la tension d’at- 
taquez ce qui fait que pour un signal 
très faible ou très puissant, l'ampli- 
tude V, des tops de synchronisation 
demeurg sensiblement constante. 

L’sitique des générateurs de dents 
de scfe de balayage est constituée 
d’une’part par R,-C, et d'autre part 
par C,. Les circuits différentiateurs et 


intégrateurs habituels ne sont 
respectés dans leur intégralit 
pallier à la déformation, faib 
existante, due au conder 

Toutefois C, présente aux ba 
quences une impédance très 


pas 


Canal son. 


Pour améliorer la réjection, l’atta- 
que de la première H.F. est constituée 
par un circuit série qui a été rendu 
plus sélectif par une prise médiane 
(fig. 8). 

La détection grille a 
plutôt que la d ction diode -pour 
l'économie de résistances et de con- 
densateurs que ce montage permet. 
L'encombrement est également moin- 
dre. 


été choisie 


La sensibilité est inférieure à 100 
microvolts. 

Une légère contre-réaction bobine 
mobile-détection améliore la fidélité 
B.F. 

Pour deux watts, la distorsion est 


voisine de 10 %, mais décroit très ra- 
pidement avec la puissance de sortie, 
Pour une audition normale, on atteint 
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3 % de distorsion pour un taux de 
modulation de 60 %. 

Le haut-parleur est un « Ticonal » 
de 10 em. Du fait de sa présence sous 
le tube, il a été nécessaire de le blin- 
der. Le blindage est constitué par un 
U en tôle, magnétieagment isolé de 
la culasse (fig. 2). 


Circuits de balayage. 


Les systèmes générateurs de dents 
de scie sont constitués par des multi- 
vibrateurs classiques à l’aide de deux 
lampes doubles ECH42 montées en 
doubles triodes. A l’époaue de la mise 
au point de ce récepteur, la UCH42 
avait été rejetée par suite des court- 


circuits fréquents entre filament et 
cathode. 
Amplitude lignes. — Le réglage 


d'amplitude lign ixé une fois 
pour toutes, par suite des interactions 
inévitables avec la T.H.T. 

Linéari images. La linéarité 
images est également fixe. Elle est 
ajustée une fois pour toutes, à l'éta- 


7. - Séparation des signaux de synchronisation 
Fig. 9. - Réglage de la linéarité verticale. 
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(1) 


HOV chaine 


lonnage, par la tésistance R Gig. 
Pour une valeur d'environ 75 
ohms le haut de l’image se tasse, 
alors que pour une valeur de 100.000 
ohms l’image commence à se desser- 
rer. En réalité, cette résistance com- 
mande l’attaaue de la lampe ampli- 
ficatrice. 

Amplitude images. La plupart 
des montagnes comportant un réglage 
d'amplitude images présentent le dé- 
faut d’agir et sur la fréauence et sur 
la linéarité. Dans le TV3-441 l’am- 
plitude est complètement indépen- 
dante. Son réglage se fait par l’ajus- 
tement de la haute tension continue 
(chaîne 4) qui alimente le multivibra- 
teur et l’amplificatrice (fig. 10). 

Amplificatrice images. Le tube 
UL41 est monté en triode pour abais- 
ser l’impédance de charge. Il est po- 
larisé par courant grille. La polarisa- 
tion par la ait l’inconvé- 
nient de néc r un condensateur 
de très forte valeur pour découpler 
(au moins 100 » F), poug obtenir une 
linéarité convenable. 

En vue de réduire les pertes dues 


9). 
00 


Mulhvibrateur 


ULAT images 


Bobines 


- Fig. 8. - Amplificatrices HF. 


au transformateur, celui-ci été 


monté en autotransformateur. 

Amplificatrice lignes. — Si ce n’est 
l'adaptation très délicate pour un ma- 
ximum de rendement, l’amplificatrice 
lignes ne présente aucune particula- 
rité (fig. 11). 

La plaque étant « sortie » sur le 
support, des claquages fréquents se 
produisaient, même avec des supports 
en bakélite moulée. On a été obligé de 
faire modifier certains supports du 
commerce, en vue de leur utilisation 
pour cette fonction. 


a 


Bloc de déflexion. 


Ce bloc est une des clés de voûte 
du Téléviseur, par son rendement 
exceptionnel et son volume réduit. 
Il balaie un tube de 31 cm, avec près 
de 6500 volts de très haute tension. 
Il comprend 

deux bobines de déflexion lignes à 
haute impédante ; 

deux bobines de déflexion 
à impédance moyenne ; 


images 
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un circuit fermé, en tôles feuille- 
tées. 

La orme des bobines a été étudiée 
de façon à comprendre des parties 
droites aussi longues que possible, 
qui sont les seules utiles pour la 
création du champ de déflexion. Ces 
parties droites épousent fidèlement le 
col du tube. Au contraire, les parties 
neutres et inutiles ont été réduites au 
minimum indispensable, afin de ré- 
duire leur impédance propre. 

Le circuit magnétique feuilleté en- 
cadrant les bobines diminue la ré- 
luctance par la canalisation des lignes 
de force extérieures produites par les 
bobines dans l’espace à haute per- 
méabilité magnétique et augmente le 
rapport d'efficacité entre les parties 
droites utiles et. les parties inutiles. 

La concentration est en série avec 
la haute tension. C’est une concen- 
tration à grand entrefer ajustée par 
l'intermédiaire d’un potentiomètre en 
parallèle. É 


Alimentation TH. 


La tension sur la plaque de l’am- 
plificatrice lignes est élevée par un 
enroulement sur la bobine d'arrêt li- 
gnes. 

La ‘I.H.T. obtenue est de 3000 
volts, ce qui respecte le rapport lu- 
mière-surface existant sur les tubes 
du commerce, et assure une concen- 
tration très fine. 

Le chauffage de la EY51 qui re- 
dresse la très haute tension est pris 
sur le transformateur d’alimentation. 
Cette solution a été préférée au chauf- 
fage par les impulsions de lignes 
pour les deux raisons suivantes : 

a. A l’étalonnage, la EY51 ne 
subissant pas les fluctuations de chauf- 
fage selon la fréquence ou lampli- 
tude, la mise au point est plus facile ; 

b. — Le chauffage par impulsions 
prises sur la bobine d'arrêt lignes di- 
minue le rendement du balayage. 
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